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DneönÌ trh je charakterizov·n stejnorod˝mi
produkty a rostoucÌ soutÏûÌ. Jednotliv· ¯e-
öenÌ st·le zÌsk·vajÌ na d˘leûitosti a poûadujÌ
implementaci dokonce i bÏhem v˝robnÌho
procesu. TURCK ËelÌ vöem rozliön˝m po-
ûadavk˘m, kterÈ vych·zejÌ z novÈho v˝-
voje a pot¯eb na poli pr˘myslovÈ automa-
tizace. To je zaloûeno na jeho enormnÌm
vöestrannÈm v˝robnÌm rozsahu, kter˝
zahrnuje vÌc neû 13 000 senzor˘, vz·-
jemn˝ vztah a produkty systÈmovÈ tech-
niky. TURCK nabÌzÌ efektivnÌ ̄ eöenÌ pro
vÏtöinu druh˘ aplikacÌ.

Společnost

Program

SpoleËnost TURCK je jeden z vedoucÌch
v˝robc˘ a dodavatel˘ v oblasti pr˘myslo-
vÈ automatizace. SpoleËnost TURCK vËas
zachytila trend automatizace v˝robnÌch
proces˘ elektronick˝mi komponenty.
Produkty TURCK nesplÚujÌ pouze n·rodnÌ
normy (DIN), ale i evropskÈ (EN) a mezin·-
rodnÌ normy (IEC) dle DIN ISO 9001.

V˝robky pro evropsk˝ trh zajiöùuje
spoleËnost TURCK na t¯ech mÌstech v
NÏmecku a na jednom ve äv˝carsku. Aby
mohly b˝t splnÏny i speci·lnÌ poûadavky
severoamerick˝ch z·kaznÌk˘, jsou tyto
produkty vyr·bÏny v USA. Na tento trh

spoleËnost TURCK zavÌtala jako jedna
z prvnÌch, a proto mohla dos·hnout ve-
doucÌ pozice ve v˝robÏ indukËnÌch senzor˘.

V pop¯edÌ z·jmu spoleËnosti stojÌ ˙lohy
pro rozhodujÌcÌ ¯eöenÌ v r˘zn˝ch oborech
pro r˘zn· nasazenÌ. Z·klad ̇ spÏönÈho
¯eöenÌ vidÌ spoleËnost v tÏsnÈ spolupr·ci
se z·kaznÌky, v modernÌch v˝robnÌch tech-
nologiÌch a v celosvÏtovÈ obchodnÌ sÌti.
Z tÏchto d˘vod˘ je spoleËnost TURCK
kompetentnÌm partnerem. VÌce neû 1400
pracovnÌk˘ ve 12 zemÌch a zastoupenÌch
v 60 zemÌch V·m vûdy zajistÌ odbornÈ
a operativnÌ ̄ eöenÌ.

DalöÌ skupinou produkt˘ spoleËnosti
TURCK je ̄ ada aktivnÌch a pasivnÌch
modul˘ pod oznaËenÌm busstop pro
nejrozöÌ¯enÏjöÌ sbÏrnicovÈ systÈmy.

Odliönost produkt˘ a r˘znÈ aktivity
na poËetn˝ch polÌch aplikace inspirovanÈ
naöimi z·kaznÌky jsou z·kladem naöeho
celosvÏtovÈho ̇ spÏchu.
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●●●●● měřicí rozsah -50...+120 °C

●●●●● připojovací závit G1/8

●●●●● stupeň krytí IP67

●●●●● zkušební napětí 500 V

●●●●● připojení na 4-pinový konektor

●●●●● připojení na měřicí zesilovače
TURCK PT100 typové řady
multicart® a multimodul

Kompaktní snímač teploty
TRC-P1

KompaktnÌ snÌmaËe teploty TRC-P1... slouûÌ
ke hlÌd·nÌ provoznÌch teplot v rozsahu
-50...+120 ∞C.

SpÌnaË je zabudov·n pomocÌ T-kusu nebo
n·varku na potrubÌ nebo n·drûe. Pouzdro je
vyrobenÈ z jednoho kusu.

Typové označení Ident. č.
TRC-P1-A-13 99 104 00
TRC-P1-A-24 99 104 01

Senzor RTD 1 PT100
T̄ Ìda p¯esnosti A
Odpor 100 Ω p¯i 0 ∞C
IzolaËnÌ odpor 1 MΩ
ZkuöebnÌ napÏtÌ 500 VDC

Připojení 4-pinov˝ p¯ipojovacÌ konektor M 12 x 1,
P¯ipojovacÌ z·vit G 1/8 (UNI 338)
Materi·l pouzdra nerez 1.4401 (AISI316)
DÈlka Ëidla
ñ Typ: TRC-P1-A-13 13 mm
ñ Typ: TRC-P1-A-24 24 mm

Ex-certifikace ve schvalovacÌm ¯ÌzenÌ
NejvyööÌ hodnoty ñ
ñ napÏtÌ napr·zdno U0 ñ
ñ proud nakr·tko Ik ñ
ñ v˝kon Pmax ñ
vnÏjöÌ indukËnosti/kapacity
ñ [EEx ia] IIC ...mH/...nF
ñ [EEx ia] IIB ...mH/...nF

Provozní teplota -50Ö+120 ∞C
StupeÚ krytÌ IP67 p¯i < 90 ∞C okolnÌ teplotÏ

Příslušenství: Ident. č.
z·suvka, ˙hlov·, pro p¯ipojenÌ kabelu H 8241-0 69 026 00
z·suvka, p¯Ìm·, pro p¯ipojenÌ kabelu H 8141-0 69 025 00
z·suvka, ˙hlov·, kabel 2 m WWAK4-2/P00 66 730 00
z·suvka, p¯Ìm·, kabel 2 m WAK4-2/P00 66 332 00
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●●●●● převodník 4...20 mA pro senzory
Pt100

●●●●● pro připojení senzorů ve 2-, 3-
nebo 4-vodičovém zapojení

●●●●● přesnost vyšší než 0,25 °C

●●●●● převodník s jiskrově bezpečným
vstupním obvodem
EEx ia IIC T5/T6; ATEX II 1 G

●●●●● nastavení prostřednictvím PC

●●●●● vysoká teplotní stabilita

●●●●● kompletní galvanické oddělení

●●●●● montáž do hlavic přístrojů typu B

JiskrovÏ bezpeËn˝m Pt100-p¯evodnÌkem
pro hlavice snÌmaË˘ teploty typu
KMP-Ex0-Li jsou p¯ev·dÏny sign·ly
z teplotnÏ z·visl˝ch odpor˘ ze snÌmaËe
Pt100 na proudovÈ sign·ly 4...20 mA
teplotnÏ line·rnÌ.

Tento p¯evodnÌk se montuje do
p¯ipojovacÌch hlavic p¯Ìstroj˘ typu B. Ve
st¯edu p¯evodnÌku je otvor s pr˘mÏrem
6,3 mm pro Ëidlo, pop .̄ k protaûenÌ
kabelu.

Na vstupnÌch obvodech p¯evodnÌku
mohou b˝t p¯ÌpadnÏ provozov·ny
snÌmaËe Pt100 ve 2-, 3- nebo 4-
vodiËovÈm zapojenÌ.

NastavenÌ vöech parametr˘ se prov·dÌ
prost¯ednictvÌm p¯Ìstroje KM-IM232
p¯es PC.

Převodník pro hlavice
snímačů teploty
KMP-Ex0-Li

Nastaveny mohou b˝t n·sledujÌcÌ funkce:
ñ poËet p¯ipojovacÌch vedenÌ senzoru
ñ odpor vedenÌ
ñ vlastnosti analogovÈho v˝stupu

v p¯ÌpadÏ poruchy
ñ mÏ¯icÌ napÏtÌ
ñ mÏ¯icÌ jednotka
ñ tlumenÌ
ñ offset
ñ stavov· indikace
ñ 15-mÌstnÈ ËÌslo TAG
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Typové označení KMP-Ex0-Li
Ident. Ë. 75 066 20

Vstupní obvody jiskrovÏ bezpeËnÈ dle EN 50014/20
SouË·st senzoru Pt100 IEC/EN/DIN 60741-2
Proud snÌmaËe cca 300 µA

Odpor vedenÌ < 20 Ω nastavitelnÈ
RozliöenÌ 14 bit˘
Identifikace zkratu < -225 ∞C
Identifikace p¯eruöenÌ vodiËe >  875 ∞C

Výstupní obvody
P¯esnost 12 bit˘
Rozsah sign·lu 4...20 mA, 2-vodiËovÈ zapojenÌ
ProvoznÌ napÏtÌ UB 8...30 VDC, odolnÈ proti p¯epÛlov·nÌ
ZvlnÏnÌ Vss ≤ 3 Vss

Ex-schválení DEMKO 00 ATEX 128104X
NejvyööÌ hodnoty
ñ napÏtÌ napr·zdno Ui 28 V
ñ proud nakr·tko Ii 0,1 A
ñ v˝kon Pmax 0,7 W
ñ vnit¯nÌ indukËnosti Li ≤ 10 µH
ñ vnit¯nÌ kapacity Ci ≤ 10 nF
T¯Ìda nev˝buönosti EEx ia IIC T1...T5:  -40 < Tu < +85 ∞C

EEx ia IIC T6:  -40 < Tu < +50 ∞C
Rozsah pouûitÌ dle ATEX II 1G

Vlastnosti přenosu
PracovnÌ rozsah -200...850 ∞C
MÏ¯icÌ rozsah nastavitelnÈ pomocÌ softwaru
NejmenöÌ mÏ¯icÌ rozsah 25 ∞C
P¯esnost ≤ 0,1 % pracovnÌho rozsahu
Reprodukovatelnost < 0,1 ∞C
DoplÚky-nastavenÌ ± 10 ∞C, nastavitelnÈ
TlumenÌ 0...30 s, nastavitelnÈ
Vliv nap·jecÌho napÏtÌ 0,01 %/V
Vliv teploty typ. 0,003 %/∞C; max. 0,01 %/∞C
Doba ust·lenÌ 10 s

Provedení pro p¯ipojovacÌ hlavice, p¯Ìstroje typu B
RozmÏry Ø 44 mm x 19 mm
UpevnÏnÌ örouby s odpruûenÌm k ochranÏ proti vibraci
P¯ipojenÌ plochÈ svorky
Pr˘¯ez vodiËe ≤ 2 x 2,5 mm2 nebo 2 x 1,5 mm2 s koncovkami

na jednotliv˝ch vodiËÌch
StupeÚ krytÌ (IEC 60529/EN 60529) prouzdro IP40; p¯ipojenÌ IP00
ProvoznÌ teploty -40...+85 ∞C
Vlkost vzduchu (IEC 68-2-6) < 98 %
Odolnost proti vibraci (IEC 68-2-6) GL, test 2
Dlouhodob˝ test (IEC 770 6.3.2) ●

Technická data
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●●●●● univerzální převodník 4...20 mA
pro hlavice snímačů
teploty

●●●●● pro připojení termočlánků, senzorů
Pt100 ve 2-, 3- nebo 4-vodičovém
zapojení, mV-vysílačů nebo
proměnných odporů

●●●●● převodník s jiskrově bezpečným
vstupním obvodem
EEx ia IIC T5/T6; ATEX II 1G

●●●●● izolační napětí 3,75 kVAC

●●●●● nastavení prostřednictvím PC

●●●●● nastavitelná linearizace

●●●●● vysoká teplotní stabilita

●●●●● interní nebo externí srovnávací
konce vedení

●●●●● kompletní galvanické oddělení

●●●●● montáž do hlavic přístrojů typu B

JiskrovÏ bezpeËn˝m univerz·lnÌm
p¯evodnÌkem pro hlavice snÌmaË˘ teploty
typu KMU-Ex0-Li jsou p¯ev·dÏny sign·ly
z teplotnÏ z·visl˝ch senzor˘ Pt100,
termoËl·nk˘, odporov˝ch vysÌlaË˘ nebo
mV-zdroj˘ sign·lu na unifikovanÈ proudovÈ
sign·ly 4...20 mA.

Tento p¯evodnÌk se montuje do
p¯ipojovacÌch hlavic p¯Ìstroj˘ typu B. Ve
st¯edu p¯evodnÌku je otvor s pr˘mÏrem
6,3 mm pro vlastnÌ senzor pop .̄
k protaûenÌ kabelu.

NastavenÌ vöech parametr˘ se prov·dÌ
prost¯ednictvÌm programovacÌho p¯Ìstroje
KM-IM232 p¯es PC.

Převodník pro hlavice
snímačů teploty
KMU-Ex0-Li

Nastaveny mohou b˝t n·sledujÌcÌ funkce:
ñ typ senzoru
ñ linearizace
ñ poËet p¯ipojovacÌch vedenÌ senzoru
ñ odpor vedenÌ
ñ vlastnosti analogovÈho v˝stupu

v p¯ÌpadÏ poruchy
ñ mÏ¯icÌ napÏtÌ
ñ mÏ¯icÌ jednotka
ñ tlumenÌ
ñ offset
ñ stavov· indikace
ñ 15-mÌstnÈ ËÌslo TAG
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Schéma připojení
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Typové označení KMU-Ex0-Li
Ident. Ë. 75 066 21

Vstupní obvody jiskrovÏ bezpeËnÈ nastavenÌ
Senzor dle specifikace EN 50014/20
Proud snÌmaËe cca 200 µA pro odporovÏ teplotnÌ senzory
Odpor vedenÌ pro T > 600 °C: < 10 Ω/vedenÌ nastavitelnÈ

pro T < 600 °C: < 30 Ω/vedenÌ nastavitelnÈ
RozliöenÌ 16 Bit

Výstupní obvody
P¯esnost 12 BIT̆
Rozsah sign·lu 4...20 mA/20...4 mA, 2-vodiËovÈ zapojenÌ
ProvoznÌ napÏtÌ UB 6,5...35 VDC, odolnÈ proti p¯epÛlov·nÌ
ZvlnÏnÌ Vss ≤ 3 Vss

»Ìslo TAG 15 mÌstnÈ

Ex-schválení DEMKO 00 ATEX 128102X
NejvyööÌ hodnoty (svorky 1 a 2)
ñ napÏtÌ napr·zdno Ui ≤ 30 V
ñ proud nakr·tko Ii ≤ 0,1 A
– v˝kon Pmax ≤ 0,75 W
– vnit¯nÌ indukËnosti Li ≤ 15 µH
– vnit¯nÌ kapacity Ci ≤ 2 nF
T̄ Ìda nev˝buönosti EEx ia IIC T1...T5: -40 < Tu < +85 ∞C

EEx ia IIC T6: -40 < Tu < +50 ∞C

Vlastnosti přenosu
PracovnÌ rozsah viz tab. na dalöÌ stranÏ
MÏ¯IcÌ rozsah nastavitelnÈ pomocÌ softwaru
Reprodukovatelnost < 0,05 °C
TlumenÌ 0...30 s nastavitelnÈ
Vliv teploty typ. 0,003 %/∞C; max. 0,01 %/∞C
Doba n·bÏhu (10 %...90 %) Pt100 = 1 s, T/C = 1,6 s
Doba ust·lenÌ 1,8...3,9 s

Provedení pro p¯ipojovacÌ hlavice, p¯Ìstoje typu B
RozmÏry Ø 44 mm x 26,3 mm
UpevnÏnÌ pruûinou pojiötÏn˝mi örouby k ochranÏ proti vibraci
P¯ipojenÌ plochÈ svorky
Pr˘¯ez vodiËe ≤ 2 x 1,5 mm2

StupeÚ krytÌ (IEC 60529/EN 60529) pouzdro IP55; p¯ipojenÌ IP10
ProvoznÌ teplota -40...+85 ∞C
Vlhkost vzduchu (IEC 68-2-6) < 98 %
Odolnost proti vibraci Lloydùv test 2

Technická data
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Typ Standard Rozsah NejmenöÌ rozsah P¯esnost RozliöenÌ

Pt25...1000 DIN/EN/IEC 60751 -200...+850 °C 1) 10 °C 0,1 °C 0,1 °C
Pt25...1000 a = 0,003902 -200...+850 °C 1) 10 °C 0,1 °C 0,1 °C
Pt25...1000 a = 0,003916 -200...+850 °C 1) 10 °C 0,1 °C 0,1 °C
Ni25...1000 DIN 43760 -50...+250 °C 10 °C 0,1 °C 0,1 °C
Cu25...1000 0,428 Ω/°C -50...+200 °C 10 °C 0,1 °C 0,1 °C
B(PtRh30-Pt) IEC 584 +100...1820 °C 50 °C 2 °C 0,1 °C
C(W5-Re) ASTM 988 0...+2300 °C 100 °C 2 °C 0,1 °C
D(W3-Re) ASTM 988 0...+2300 °C 100 °C 2 °C 0,1 °C
E(NiCr-CuNi) IEC 584 -270...+900 °C 50 °C 1 °C 0,1 °C
J(Fe-CuNi) IEC 584 -210...+1200 °C 50 °C 1 °C 0,1 °C
K(NiCr-Ni) IEC 584 -250...+1370 °C 50 °C 1 °C 0,1 °C
L(Fe-CuNi) DIN 43710 -200...+900 °C 50 °C 1 °C 0,1 °C
N(NiCrSi-NiSi) IEC 584 -200...+1300 °C 50 °C 1 °C 0,1 °C
R(PtRh13-Pt) IEC 584 -50...+1750 °C 100 °C 2 °C 0,1 °C
S(PTRh10-Pt) IEC 584 -50...+1750 °C 100 °C 2 °C 0,1 °C
T(Cu-CuNi) IEC 584 -250...+400 °C 40 °C 1 °C 0,1 °C
U(Cu-CuNi) DIN 43710 -200...+600 °C 50 °C 1 °C 0,1 °C
Lin. napÏtÌ -10...70 mV -10...70 mV 2 mV 0,04 mV 0,1 mV
Lin. napÏtÌ -0,1...1,1 V -0,1...1,1 mV 20 mV 0,4 mV 1 mV
Lin. odpor 0...390 Ω 0...390 Ω 5 Ω 0,05 Ω 0,01 Ω
Lin. odpopr 0...2200 Ω 0...2200 Ω 25 Ω 0,25 Ω 0,1 Ω

1) Pro snÌmaËe  500...1000 je maxim·lnÌ templotnÌ rozsah omezen, nap¯. pro Pt1000 je to rozsah...350 ∞C.

Pracovní rozsahy
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●●●●● univerzální převodníky HART
4...20mA pro hlavice snímačů
teploty

●●●●● pro připojení termočlánků, PT100
ve 2-, 3- nebo 4-vodičovém zapojení,
mV-vysílačů nebo proměnných
odporů

●●●●● převodník s jiskrově bezpečným
vstupním obvodem
EEx ia IIC T5/T6, ATEX II1G

●●●●● izolační napětí 3,75 kVAC

●●●●● nastavení prostřednictvím PC

●●●●● nastavitelná linearizace

●●●●● vysoká teplotní stabilita

●●●●● interní nebo externí srovnávací
konce vedení

●●●●● kompletní galvanické oddělení

●●●●● montáž do hlavic přístrojů typu B

JiskrovÏ bezpeËn˝m univerz·lnÌm HART-
p¯evodnÌkem pro hlavice snÌmaË˘ teploty
typu KMU-Ex0-HLi jsou p¯ev·dÏny sign·ly
z teplotnÏ z·visl˝ch senzor˘ Pt100,
termoËl·nk˘, odporov˝ch vysÌlaË˘ nebo
mV-zdroj˘ sign·lu na unifikovanÈ proudovÈ
sign·ly 4...20 mA.

Tento p¯evodnÌk se montuje do
p¯ipojovacÌch hlavic p¯Ìstroj˘ typu B. Ve
st¯edu p¯evodnÌku je otvor s pr˘mÏrem
6,3 mm pro vlastnÌ senzor pop .̄
k protaûenÌ kabelu.

NastavenÌ vöech parametr˘ se prov·dÌ
prost¯ednictvÌm programovacÌho p¯Ìstroje
KM-IM232 p¯es PC.

Nastaveny mohou b˝t n·sledujÌcÌ funkce:
ñ typ senzoru
ñ linearizace
ñ poËet p¯ipojovacÌch vedenÌ senzoru

HART- převodník pro
hlavice snímačů teploty
KMU-Ex0-HLi

ñ odpor vedenÌ
ñ vlastnosti analogovÈho v˝stupu

v p¯ÌpadÏ poruchy
ñ mÏ¯icÌ napÏtÌ
ñ mÏ¯icÌ jednotka
ñ tlumenÌ
ñ offset
ñ stavov· indikace
ñ 15-mÌstnÈ ËÌslo TAG

HART komunikace umoûÚuje n·sledujÌcÌ
moûnosti:
ñ online kalibraci
ñ online nastavenÌ
ñ konfiguraci senzoru
ñ online procesnÌ kalibraci
ñ multidrop aplikace ve 2-vodiËovÈm

obvodu
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Schéma připojení
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teplotnÏ z·visl˝ odpor
bez kompenzace kabelu

3

4

8

7

2

1

5

6

4...20 mA

ϑ

teplotnÏ z·visl˝ odpor
bez kompenzace kabelu
3-vodiËovÈm zapojenÌ

3

8

7

2

1

6

4...20 mA
4
5

ϑ

teplotnÏ z·visl˝ odpor
bez kompenzace kabelu
4-vodiËovÈm zapojenÌ

�

�




�




�

�

�

����
����

"

#$%����& %
�'��$���& �()*���

odpor bez kompenzace
v 3-vodiËovÈm zapojenÌ
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teplotnÏ z·visl˝ odpor
v 3-vodiËovÈm zapojenÌ
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Typové označení KMU-Ex0-HLi
Ident. Ë. 75 066 22

Vstupní obvody jiskrovÏ bezpeËnÈ dle EN 50014/20
SouË·st senzoru dle specifikace
Proud snÌmaËe cca 200 µA pro odporovÏ teplotnÌ senzory
Odpor vedenÌ pro T > 600 °C: < 10 Ω/vedenÌ nastavitelnÈ

pro T < 600 °C: < 30 Ω/vedenÌ nastavitelnÈ
RozliöenÌ 16 Bit

Výstupní obvody
P¯esnost 12 Bit
Rozsah sign·lu 4...20 mA/20...4 mA, 2-vodiËovÈm zapojenÌ
ProvoznÌ napÏtÌ UB 6,5...30 VDC, odolnÈ proti p¯epÛlov·nÌ
ZvlnÏnÌ Vss ≤ 3 Vss

Ex-schválení DEMKO 00 ATEX 128100X
NejvyööÌ hodnoty (svorky 1 a 2)
– napÏtÌ napr·zdno Ui ≤ 30 V
– proud nakr·tko Ii ≤ 0,1 A
– v˝kon Pmax ≤ 0,75 W
– vnit¯nÌ indukËnosti Li ≤ 15 µH
– vnit¯nÌ kapacity Ci ≤ 2 nF
T¯Ìda nev˝buönosti EEx ia IIC T1...T5: -40 < Tu < +85 ∞C

EEx ia IIC T6: -40 < Tu < +50 ∞C
Rozsah pouûitÌ dle ATEX II 1G
Data senzoru (svorky 3, 4, 5 a 6)
Umax out ≤ 6,2 VDC
Imax out ≤ 20 mA
Pmax out ≤ 30 mW
C0 ≤ 10 µF
L0 ≤ 50 mH

Vlastnosti přenosu
PracovnÌ rozsah viz tab. na dalöÌ stranÏ
MÏ¯icÌ rozsah nastavitelnÈ pomocÌ softwaru
Reprodukovatelnost < 0,05 °C
TlumenÌ 0...30 s nastavitelnÈ
Vliv teploty typ. 0,003 %/∞C; max. 0,01 %/∞C
Doba n·bÏhu (10 %...90 %) Pt100 = 1 s, T/C = 1,6 s
Doba ust·lenÌ 1,8...3,9 s

HART-data
Protokol standard HCF, Rev. 5
Moûnosti (nastavenÌ) naËtenÌ ËÌsla sÈrie

naËtenÌ/zmÏna ID uûivatele
naËtenÌ/zmÏna konfigurace
naËtenÌ vstupnÌ hodnoty
naËtenÌ v˝stupnÌ hodnoty
protokolov·nÌ vstupnÌho sign·lu
2-bodovÈ nastavenÌ senzoru
2-bodovÈ nastavenÌ proudu

Provedení pro p¯ipojovacÌ hlavice, p¯Ìstroje typu B
RozmÏry Ø 44 mm x 26,3 mm
UpevnÏnÌ pruûinou pojiötÏn˝mi örouby k ochranÏ proti vibraci
P¯ipojenÌ plochÈ svorky
Pr˘¯ez vodiËe ≤ 2 x 1,5 mm2

StupeÚ krytÌ (IEC 60529/EN 60529) pouzdro IP55; p¯ipojenÌ IP10
ProvoznÌ teplota -40...+85 °C
Vlhkost vzduchu (IEC 68-2-6) < 98 %
Odolnost proti vibraci Lloyd˘v test 2

Technická data



16 /0900              TURCK s. r. o. •  Hradeck· 1151, 500 03 Hradec Kr·lovÈ  •  tel.: 049 52 107 66, 049 55 103 31-3 •  fax: 049 52 107 67 •  mobil: 0602 44 37 10 •  e-mail: turck@turck.cz •  internet: www.turck.cz

Typ Standard Rozsah NejmenöÌ rozsah P¯esnost RozliöenÌ

Pt25...1000 DIN/EN/IEC 60751 -200...+850 °C 1) 10 °C 0,1 °C 0,1 °C
Pt25...1000 a = 0,003902 -200...+850 °C 1) 10 °C 0,1 °C 0,1 °C
Pt25...1000 a = 0,003916 -200...+850 °C 1) 10 °C 0,1 °C 0,1 °C
Ni25...1000 DIN 43760 -50...+250 °C 10 °C 0,1 °C 0,1 °C
Cu25...1000 0,428 Ω/°C -50...+200 °C 10 °C 0,1 °C 0,1 °C
B(PtRh30-Pt) IEC 584 +100...1820 °C 50 °C 2 °C 0,1 °C
C(W5-Re) ASTM 988 0...+2300 °C 100 °C 2 °C 0,1 °C
D(W3-Re) ASTM 988 0...+2300 °C 100 °C 2 °C 0,1 °C
E(NiCr-CuNi) IEC 584 -270...+900 °C 50 °C 1 °C 0,1 °C
J(Fe-CuNi) IEC 584 -210...+1200 °C 50 °C 1 °C 0,1 °C
K(NiCr-Ni) IEC 584 -250...+1370 °C 50 °C 1 °C 0,1 °C
L(Fe-CuNi) DIN 43710 -200...+900 °C 50 °C 1 °C 0,1 °C
N(NiCrSi-NiSi) IEC 584 -200...+1300 °C 50 °C 1 °C 0,1 °C
R(PtRh13-Pt) IEC 584 -50...+1750 °C 100 °C 2 °C 0,1 °C
S(PTRh10-Pt) IEC 584 -50...+1750 °C 100 °C 2 °C 0,1 °C
T(Cu-CuNi) IEC 584 -250...+400 °C 40 °C 1 °C 0,1 °C
U(Cu-CuNi) DIN 43710 -200...+600 °C 50 °C 1 °C 0,1 °C
Lin. Voltage -10...70 mV -10...70 mV 2 mV 0,04 mV 0,1 mV
Lin. Voltage -0,1...1,1 V -0,1...1,1 mV 20 mV 0,4 mV 1 mV
Lin. Resistance 0...390 Ω 0...390 Ω 5 Ω 0,05 Ω 0,01 Ω
Lin. Resistance 0...2200 Ω 0...2200 Ω 25 Ω 0,25 Ω 0,1 Ω

1) pro Ëidla 500...1000 ∞C je maxim·lnÌ teplotnÌ rozsah omezen, nap¯. pro PT1000 je to rozsah ...350 ∞C.

Pracovní rozsahy

110

��

"$�2�
��

0�& ��$����'
�,�$�����  ��
�$��$ ��!�$�����

�����#$%����& %

�,,*$-&�$� �.� -�'3�'.� -��4��%�&)�� !

1�"05'+� 6$!��&���

schÈma zapojenÌ

HART  - programovacÌ p¯Ìstroj

oddÏlovacÌ zesilovaË
s vnit¯nÌm odporem
250 Ω

K nastavenÌ m˘ûe b˝t pouûit standardnÌ programovacÌ p¯Ìstroj  HART (viz obr.) nebo PC se softwerem spoleËnosti TURCK.

Standardní programovací přístroj  HART
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ProgramovacÌ p¯Ìstroj KM-IM232 slouûÌ ke
konfiguraci TURCK p¯evodnÌk˘ pro hlavice
snÌmaË˘ teploty.

P¯ipojenÌ ke konvenËnÌmu PC se prov·dÌ
pomocÌ  9-pinovÈho rozhranÌ RS232C.

IntuitivnÏ ovl·dateln˝ software pro
Windows a  je dod·v·n s obs·hlou
n·povÏdou ve t¯ech jazycÌch.

Zvolenou konfiguraci je moûnÈ uloûit do
datovÈho souboru pro dalöÌ zpracov·nÌ.

Nap·jecÌ napÏtÌ je p¯i konfiguraci tohoto
p¯evodnÌku p¯eruöeno prost¯ednictvÌm
mÏ¯icÌho p¯evodnÌku s nap·jenÌm.
Konfigurace se nesmÌ prov·dÏt pouze
v Ex-prost¯edÌ.

Programovací přístroj
KM-IM232

●●●●● ke konfiguraci TURCK převodníků
pro hlavice snímačů teploty
typové řady KM...

●●●●● konfigurace pomocí PC

●●●●● rozhraní RS232C

●●●●● jednoduchá obsluha

Schéma připojení

KMU-Ex0-HLi
KMU-Ex0-Li

KMP-Ex0-Li
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Pokud napÏtÌ p¯iv·dÏnÈ z rozhranÌ
RS232C nestaËÌ k provozu, lze p¯ipojit
9 V baterii.

Software umoûÚuje pouûÌt PC pro
archivaci dat. Provozovatel si pak m˘ûe
v˝sledky mÏ¯enÌ prohlÈdnout nebo je
pouûÌt v setup mÛdu ke kalibraci
p¯evodnÌku pro hlavice snÌmaË˘ teploty.
P¯edpokl·d· se pouûitÌ pro n·sledujÌcÌ
p¯evodnÌky:
ñ KMU-Ex0-Li
ñ KMP-Ex0-Li
ñ KMU-Ex0-HLi
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Hlídač teploty
TC01-G1/2A4P-LIAP8X-H1140

HlÌdaË teploty TC01-G1/2A4P-LIAP8X-
H1141 se nasazuje p¯i kontrole meznÌ
hodnoty (pomocÌ funkce hystereze) nebo
teplotnÌch rozsah˘ (pomocÌ funkce oken).
PracovnÌ rozsah od -40 ∞C do +120 ∞C pro
kapaln· a pastovit· mÈdia.

Senzor a vyhodnocovacÌ za¯ÌzenÌ hlÌdaËe
teploty jsou osazeny do kompaktnÌho
pouzdra. Na v˝stupnÌ stranÏ je k dispozici
spÌnacÌ a analogov˝ v˝stup (4...20 mA).

Analogov˝ v˝stup (4...20 mA) je volnÏ
nastaviteln˝ v mÏ¯icÌm rozsahu od -40 ∞C
do +120 ∞C. RozdÌl mezi zaË·tkem a
koncem nastavitelnÈho rozsahu musÌ b˝t
minim·lnÏ 16∞C. Senzor pracuje v
jednotk·ch ∞C i ∞F.

DvouhodnotovÈmu v˝stupu S1 lze p¯i¯adit
spÌnacÌ/rozpÌnacÌ funkci. Kr·tkodobÈ
teplotnÌ zmÏny je moûnÈ eliminovat

● 7-segmentový 3-místný displej

● pracovní rozsah -40°°°°°C...+120°C

● analogový výstup 4...20 mA

● nastavitelná spínací/rozpínací
funkce výstupu

● 1 nastavitelný spínací bod

● nastavitelná hystereze a funkce
pracovního okna

● možnost nastavení zpoždění na
vstupu/výstupu

● registrace MIN-/MAX provozních
hodnot média

● otočné pouzdro senzoru

Ëasov˝m zpoûdÏnÌm. Senzor registruje
MIN/MAX hodnoty provoznÌho mÈdia.

NastavenÌ senzoru se prov·dÌ tlaËÌtky na
p¯ednÌ stranÏ pouzdra. NastavitelnÈ
spÌnacÌ body a parametry mohou b˝t v
pr˘bÏhu mÏ¯enÌ vyvol·v·ny a
zobrazov·ny.

Mont·û senzoru se prov·dÌ pomocÌ
T-kusu nebo n·varku. Pro lepöÌ odeËÌt·nÌ
hodnot a lepöÌ obsluhu m˘ûe b˝t pouzdro
nat·Ëeno do vhodnÈ pozice i v
namontovanÈm stavu.
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Zobrazovací a ovládací prvky pro zobrazování zadaných hodnot

Ovládací a zobrazovací prvky pro zadávání pracovního módu

Pro kontrolu p¯ekroËenÌ urËitÈ hodnoty
teploty zvolte funkci „hystereze“.
P¯i tomto provoznÌm reûimu je
dvouhodnotovÈmu v˝stupu S1 p¯i¯azena
jedna meznÌ hodnota. Je-li mÏ¯en·
hodnota vÏtöÌ neû tato meznÌ hodnota, je
v˝stup aktivnÌ, pop .̄ neaktivnÌ, dle v˝bÏru
v˝stupnÌ funkce.

K meznÌ hodnotÏ je p¯i¯azena hodnota
hystereze, kterou je urËen rozdÌl mezi
hodnotou p¯i sepnutÌ a rozepnutÌ. D·le
m˘ûe b˝t nastaveno zpoûdÏnÌ sepnutÌ,
pop .̄ rozepnutÌ v˝stupu o nastaven˝ Ëas.

Pracuje-li senzor v provoznÌ reûimu
„funkce oken“  je v˝stup aktivov·n,
pop .̄ deaktivov·n (vûdy dle nastavenÈho
reûimu), dokud teplota leûÌ v oblasti
nastavenÈho okna.

ZaË·tek okna odpovÌd· nastavenÈ meznÌ
hodnotÏ teploty, konec odpovÌd· vstupnÌ
hodnotÏ zv˝öenÈ o öÌ¯ku okna. RovnÏû p¯i
tomto pracovnÌm reûimu m˘ûe b˝t
nastaveno zpoûdÏnÌ sepnutÌ, pop .̄
rozepnutÌ v˝stupu o nastaven˝ Ëas.

7-segmentový 3-mÌstn˝ displej;
indikuje skuteËnou mÏ¯enou hodnotu.

LED indikace LED     pro spÌnacÌ bod S1. SvÌtÌ
ûlutÏ p¯i aktivnÌm v˝stupu S1.

Po stlaËenÌ     tlačítka [S1/-] nebo
[mA/+] se zobrazÌ na displeji na dobu cca 3
zadan· hodnota pro spÌnacÌ bod 1.

Tlačítkem [M]     je vybr·n poûadovan˝ parametr.
Po 2 je zobrazena na cca 3 p¯Ìsluön· uloûen·
hodnota. Funkce okna je na displeji indikov·na
zobrazenÌm hl·öenÌ C0, funkce hystereze pak
hys.

7-segmentový 3-mÌstn˝ displej;
slouûÌ k indikaci jednotliv˝ch krok˘ hlavnÌho
menu, sub-menu a nastavovan˝ch hodnot.

Tlačítka [S1/-] a [mA/+]     slouûÌ k p¯epÌn·nÌ v
submenu a k nastavenÌ zad·van˝ch hodnot.
[S1/-] hodnotu zobrazenou na displeji sniûuje,
[mA/+] hodnotu zvyöuje.
Pro zah·jenÌ zad·v·nÌ funkce je pot¯eba stlaËit
obÏ tlaËÌtka na dobu cca. 3, dokud neblik·
displej. Resetov·nÌ uloûen˝ch hodnot MIN pop .̄
MAX se prov·dÌ zm·ËknutÌm tlaËÌtka [S1/-]
nebo [mA/+].

Tlačítkem [M] ] ] ] ] se vybÌr· poûadovan˝
parametr hlavnÌho menu. Ukl·d·nÌ hodnot je
moûnÈ po kaûdÈm kroku stisknutÌm tlaËÌtka M
(na 3), ˙daj na displeji p¯est·v· blikat a je
indikov·na aktu·lnÌ hodnota mÏ¯enÌ.

Provozní režimy   Zobrazovací a ovládací panely
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Submenu
(hystereze a funkce okna)

Indikace v submenu je z·visl· na zvolenÈm
reûimu provozu - funkce okna nebo funkce
hystereze (zmÏna se prov·dÌ stisknutÌm
[S1/-] nebo [mA/+]).

Je-li pro spÌnacÌ v˝stup S1 vybr·na
funkce okna C0 , zobrazÌ se na displeji
ÑFrì. Pod ÑFrì nastaven· hodnota urËuje
öÌ¯ku okna kontrolovanÈho teplotnÌho
rozsahu.

Je-li pro spÌnacÌ v˝stup S1 vybr·na
funkce hystereze hys, zobrazÌ se na
displeji ÑHSì. Pod ÑHSì nastaven·
hodnota zobrazuje rozdÌl mezi hodnotami
mezÌ spÌn·nÌ a rozpÌn·nÌ.

Programování

M

S1
–

TlaËÌtkem [M] jsou
nastavov·ny parametry v
hlavním menu


�
�

TlaËÌtkem
[S1/-] a [mA+] jsou
nastavov·ny parametry
hodnot submenu, resp. je
provedeno vynulov·nÌ
hodnot MIN/MAX

Pokyny k nastavování parametrů

Parametry a hodnoty jsou vybÌr·ny tlaËÌtky
v pevnÈm po¯adÌ za sebou:

START: stisknÏte tlaËÌtka [S1/-] hlavní menu submenu rozsah hodnot
a [mA/+] z·roveÚ po dobu 3 s.

spínací bod

zpoždění sepnutí

zpoždění rozepnutí

počáteční hodnota 4 mA

koncová hodnota

MAX hodnota

MIN hodnota

funkce
funkce okna  C0

hystereze      hys

spínací výstup
PNP - N.C.
PNP - N.O.

jednotka °C/°F

okno

hystereze

KONEC (uložení):
stisknÏte tlaËÌtko M po dobu 3 s
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Typ TC01-G1/2A4P-LIAP8X-H1140
IdentifikaËnÌ ËÌslo 68 770 02

Napájecí napětí UB 21,6...26,4 VDC (vËetnÏ zvlnÏnÌ)
P¯Ìkon ≤ 70 mA

Výstup
Analogov˝ v˝stup 4...20 mA
Dvouhodnotov˝ v˝stup nastaviteln˝ rozpÌnacÌ/spÌnacÌ
⁄bytek napÏtÌ (p¯i Imax) ≤ 2,5 V

Okolní teplota -20...+60 ∞C
Teplota mÈdia -40...+120 ∞C

Doba ustálení (voda, 10 %...90 %) typ. 10 s

Pracovní rozsah -40...+120 ∞C, -40...248 ∞F
Tolerance ±2,5 ∞C (0...80 ∞C: ±1 ∞C), ±4,5 ∞F (32...176 ∞F

Rozsah nastavení mezních hodnot -39...+120 ∞C (0,5 ∞C/krok), -39...248 ∞F
Rozsah nastavenÌ hystereze 0,5...99,0 ∞C (0,5 ∞C/krok,    1...179 ∞F
Rozsah nastavenÌ okna 0,5...99,0 ∞C (0,5 ∞C/krok),    1...179 ∞F
Rozsah nastavenÌ sep./rozep. zpoûdÏnÌ v˝stupu 0...50 s (0,5 s/krok)

Displej
MeznÌ hodnota S1 dosaûena LED ûlut·
ñ jednotky (volba p¯epÌn·nÌm) ∞C / ∞F p¯epÌnacÌ
ñ rozliöenÌ displeje (3-mÌstn˝) 0,1 ∞C (-9,9...+99,9 ∞C),  0,5 ∞F

1 ∞C (-40...-1 ∞C/+100Ö+120 ∞C)

Materiál
ñ pouzdro PBT
ñ senzor nerez A4 (1.4571)
StupeÚ krytÌ (IEC 60529/EN 60529) IP65
Odolnost v˘Ëi tlaku 100 bar˘

Příslušenství 2 ploch· tÏsnÏnÌ

Technická data

4

13

2
ñ p¯i¯azenÌ v˝vod˘
ñ z·strËka p¯Ìstroje

(pohled na kontakty viz. obr.)

BN = hnÏd·; BU = modr·;
BK = Ëern·; WH = bÌl·

Připojení konektorem eurocon (M 12 x 1)
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Rozměry
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Hlídač teploty
TC01-G1/2A4P-2AP8X-H1140

Krátký popis

KompaktnÌ senzor obsahuje dva na sobÏ
nez·vislÈ nastavitelnÈ spÌnacÌ body.
PracovnÌ rozsah je od -40∞C do +120 ∞C
pro kapaln· , plynn· a pastovit· mÈdia.

Senzorem mohou b˝t kontrolov·ny krajnÌ
meze (pomocÌ funkce hystereze) nebo
teplotnÌ rozsahy (pomocÌ funkce oken).
V˝stup˘m lze p¯i¯adit spÌnacÌ nebo
rozpÌnacÌ funkci. Kr·tkodobÈ teplotnÌ
zmÏny je moûnÈ eliminovat Ëasov˝m
zpoûdÏnÌm. Senzor registruje MIN/MAX
hodnoty provoznÌho mÈdia.

● 7-segmentový 3-místný displej

● pracovní rozsah -40 °C...+120 °C

● 2 nastavitelné spínací body

● nastavitelná hystereze a funkce
pracovního okna

● nastavitelná rozpínací/spínací
funkce výstupu

● možnost nastavení zpoždění
na vstupu/výstupu

● registrace MIN/MAX provozních
hodnot média

● otočné pouzdro senzoru

NastavenÌ senzoru se prov·dÌ tlaËÌtkem na
p¯ednÌ stranÏ pouzdra. NastavitelnÈ spÌnacÌ
body a parametry mohou b˝t v pr˘bÏhu
mÏ¯enÌ vyvol·ny a zobrazov·ny.

Montáž senzoru se provádí pomocí      T-
kusu nebo návarku. Pro lepší obsluhu
může  být pouzdro natáčeno do vhodné
pozice i v namontovaném stavu.

+

NO

1 h

4 Ë

3 m ñ

+ 15 V

++ 400 mA K

µP
NO

2 b 400 mA K

S2S1

+

19,2...28,8 VDC
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S1 S2
+–

M

S1 S2

°C

Ovládací a zobrazovací prvky k zobrazování zadaných hodnot

Ovládací a zobrazovací prvky pro zadávání pracovního módu

Pro kontrolu p¯ekroËenÌ urËitÈ teplotnÌ
hodnoty zvolte funkci hystereze. P¯i tomto
provoznÌm reûimu je pro kan·l nastavena
jedna meznÌ hodnota. Jakmile je mÏ¯en·
teplota vÏtöÌ neû tato meznÌ hodnota, je
v˝stup aktivnÌ, pop .̄ neaktivnÌ, dle v˝bÏru
v˝stupnÌ funkce.

K meznÌm hodnot·m je p¯i¯azena hodnota
hystereze, kterou je urËen rozdÌl mezi
vstupnÌ a v˝stupnÌ spÌnacÌ hodnotou. D·le
m˘ûe b˝t nastaveno zpoûdÏnÌ sepnutÌ,
pop .̄ rozepnutÌ v˝stupu o nastaven˝ Ëas.

Je-li vybran˝ provoznÌ reûim funkce oken,
je v˝stup aktivov·n, pop .̄ deaktivov·n
(vûdy dle nastavovanÈho reûimu), dokud
teplota leûÌ v oblasti nastavenÈho okna.

ZaË·tek okna odpovÌd· nastavenÈ meznÌ
hodnotÏ teploty, konec odpovÌd· vstupnÌ
hodnotÏ zv˝öenÈ o öÌ¯ku okna. RovnÏû p¯i
tomto pracovnÌm reûimu m˘ûe b˝t
nastaveno zpoûdÏnÌ sepnutÌ, pop .̄
rozepnutÌ v˝stupu o nastaven˝ Ëas.

7-segmentový displej,     3-mÌstn˝:
indikuje skuteËnou mÏ¯enou hodnotu.

Indikace LED     pro spÌnacÌ body S1 a S2:
LED S1, pop .̄ S2 p¯i aktivnÌm v˝stupu svÌtÌ
ûlutÏ.

Po stlačení tlaËÌtka S1/- nebo S2/+ se na
displeji na dobu cca 3 s zobrazÌ zadan·
hodnota pro spÌnacÌ body S1, pop .̄ S2

Tlačítkem M je vybÌr·n poûadovan˝ parametr.
Po Ëase 2 s je zobrazena na cca 3 s p¯Ìsluön·
uloûen· hodnota. D·le je zobrazena opÏt
aktu·lnÌ mÏ¯en· hodnota. P¯i v˝bÏru funkce
okna, pop .̄ hystereze je na displeji zn·zornÏn
znakov˝ ¯etÏzec Fu1 a Fu2. Po Ëase 2 s se na
displeji zobrazÌ aktivnÌ funkce. Funkce okna je
na displeji indikov·na ¯etÏzcem C0, funkce
hystereze pak ¯etÏzcem hys.

7-segmentový displej, 3-místný:
slouží k indikaci jednotlivých bodů hlavního
menu, submenu a nastavovaných hodnot.

Tlačítka S1/- a S2+ slouží k přepínání v sub-
menu a k nastavení zadávaných hodnot.       S1/
- snižuje hodnotu, S2/+ hodnotu zvyšuje.
Pro zahájení je nutno stisknout současně  obě
tlačítka na dobu cca 3 s, dokud nebliká displej.
Resetování uložených hodnot MIN, popř. MAX
se provádí stisknutím tlačítka  S1/- nebo
S2/+.

Tlačítkem M se vybírá požadovaný
parametr hlavního menu. Ukládání hodnot je
možné po každém kroku stisknutí tlačítka M
(na cca 36 s), údaj na displeji přestává
blikat a je indikována aktuální hodnota
měření.

Zobrazovací a ovládací prvkyProvozní režimy

S1 S2
+–

M

S1 S2

°C
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...

...

...

.... .

.... .

. .

.... .

...

...

...

...

funkce okna 1

funkce okna 2

hystereze 1

hystereze 2

pnp N.C.

pnp N.O.

pnp N.C.

pnp N.O.

hlavní menu sub-menu rozsah hodnot

funkce 1

funkce 2

spínací bod 1

spínací bod 2

okno 1

hystereze 1

okno 2

hystereze 2

zpoždění sepnutí 1

zpoždění sepnutí 2

zpoždění rozepnutí 1

zpoždění rozepnutí 2

spínací výstup 1

spínací výstup 2

MAX hodnota (high)

MIN hodnota (low)
KONEC (uložení):
stisknÏte tlaËÌtko M po dobu 3 sec

START: stisknÏte tlaËÌtka [S1/-]
a [S2/+] z·roveÚ po dobu 3 sec

Submenu (funkce okna a hystereze)
Dle vybrané funkce okna nebo hystereze
(volba se provádí tlačítky S1/- nebo S2/+)
se mění údaje v submenu.

Je-li vybrána funkce okna (C0) pro spínací
výstup 1, popř. 2, zobrazuje se při
nástedných krocích řetěz Fr1 nebo Fr2.
Nastavené hodnoty určují šířku okna.

Jsou-li naproti tomu voleny funkce (hys)
pro spínací výstup 1, popř. 2, tak
zobrazuje displej  řetězec hS1 nebo hS2.
Nastavené hodnoty udávají současně
rozdíly mezi hodnotami meze spínání a
rozpínání.

Programování

M

S1
–

tlaËÌtkem [M] jsou
nastavov·ny parametry v
hlavním menu

S2
–

tlaËÌtkem [S1/-] a [S2/1]
jsou nastavov·ny
parametry v submenu submenu submenu submenu submenu a
hodnotyhodnotyhodnotyhodnotyhodnoty.....

Pokyny k nastavování parametrů

Parametry a hodnoty jsou vybÌr·ny tlaËÌtky
v pevnÈm po¯adÌ za sebou:
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Typ TC01-G1/2A4P-2AP8X-H1140
Identifikační číslo 68 770 01

Napájecí napětí UB 21,6...26,4 VDC (vč. zvlnění)
Příkon ≤ 200 mA

Výstup 2 x pnp, programovatelný rozpínací/spínací
Úbytek napětí (při Imax) ≤ 2,5 V

Okolní teplota -20...+60 ºC
Teplota média -40...+120 ºC

Doba ustálení (voda, 10 %...90 %) typ. 10 s

Pracovní oblast -40...+120 ºC
Tolerance ±2,5 ºC (0...80 ºC: ±1 ºC)
Rozlišení 1 ºC (-9,9...+99,9 ºC: 0,1 ºC)

Rozsah nastavení mezních hodnot
(velikost přírůstku) -39...+120°C (0,5 ºC/krok)
Rozsah nastavení hystereze 0,5...99,5 ºC (0,5 ºC/krok)
Rozsah nastavení okna 0,5...99,5 ºC (0,5 ºC/krok)
Rozsah nastavení sepnutí/rozepnutí 0...50 s (0,5 s/krok)
zpoždění výstupu

Displej
Mezní hodnoty S1/S2 LED žlutá (2 x)
– jednotky ºC
– rozlišení displeje (3-místný) 0,1 ºC (-9,9...+99,9 ºC)

1 ºC (-40...-10 ºC/+100…+120 ºC)

Materiál
– pouzdro PBT
– senzor nerez A4 (č.1.4571)
Stupeň krytí (IEC 60529/EN 60529) IP65
Odolnost vůči tlaku 100 barů

Příslušenství 2 plochá těsnění

Technická data

4

13

2
– přiřazení vývodů
– zástrčka přístroje

(pohled na kontakty viz obr.)

h = hnědá; m =modrá;
č = černá; b = bílá

Připojení konektoru eurofast® (M 12 x 1)

TC
–
+

2 WH
4 BK

1 BN
3 BU

S1

S2

S1 S2

S1 S2

°C

+–

M

78

M 12 x 1

17

50

OK 27

G1/2 ø 7.3

46

31

15

44

Rozměry
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● vstupní obvod jiskrově bezpečný
[EEx ib] IIC se statickou ochranou
na přerušení vodiče a zkrat

● vstup pro Pt100 DIN-odpory
v 3- nebo 4-vodičovém zapojení

● pracovní rozsah -200…+800 °C

● čtyři měřicí rozsahy, volitelné
DIP-spínačem

● výstup proudu 0/4…20 mA

● všestranné galvanické oddělení

● nastavitelné chování analogového
výstupu při poruše na vstupním
obvodu

MÏ¯icÌm zesilovaËem Pt100 typu
MK32-11ExO-Li se vyhodnocujÌ zmÏny
Pt100 DIN-odpor˘, z·visl˝ch na teplotÏ
a vych·zejÌcÌch jako proudovÈ sign·ly
0/4...20 mA teplotnÏ-line·rnÌ.

Na vstupnÌm obvodu mÏ¯icÌho
zesilovaËe mohou b˝t relativnÏ
provozov·ny Pt100 DIN-odpory
v 3- nebo 4-vodiËovÈm zapojenÌ.
Volba se uskuteËÚuje DIP-spÌnaËem
na p¯ednÌ stranÏ p¯Ìstroje.

DIP-spÌnaËem "Mon." se aktivuje kontrola
vstupnÌho obvodu na p¯eruöenÌ vodiËe
a zkrat. Chov·nÌ proudovÈho v˝stupu p¯i
poruöe vstupnÌho obvodu se parametruje
DIP-spÌnaËem „ “. Pokud je kontrola
vstupnÌho obvodu nastavena, jsou p¯i
poruöe alternativnÏ vyd·ny sign·ly 0 mA
nebo 20 mA a chyba je dodateËnÏ
indikov·na Ëervenou LED.

NenÌ-li nastavena kontrola vstupnÌho
obvodu, n·sleduje v˝stupnÌ sign·l hned
za vstupnÌm (p¯i p¯eruöenÌ vodiËe
0 mA, p¯i zkratu 20 mA).

MÏ¯icÌ rozsah se nastavuje dvÏma
DIP-spÌnaËi. U standardnÌho modulu jsou
k dispozici Ëty¯i mÏ¯icÌ rozsahy:

T I = -50 ... +100 °C
T II = 0 ... +200 °C
T III = 0 ... +400 °C
T IV = 0 ... +600 °C

Dle p¯·nÌ z·kaznÌka je moûno nastavit
jin˝ mÏ¯icÌ rozsah pracovnÌho reûimu jiû
ve v˝robnÌm z·vodÏ a to: -22...+ 800 °C,
p¯iËemû je moûnÈ p¯i¯adit Ëty¯i pevnÏ
nastavenÈ rozsahy dvÏma mÏ¯icÌm
rozsah˘m DIP-spÌnaËem.

Tento typ p¯Ìstroje m˘ûe tÈû slouûit jako
p¯Ìstroj do prost¯edÌ bez nebezpeËÌ
v˝buchu s oznaËenÌm MK32-11-Li/24VDC
se stejn˝mi technick˝mi ˙daji.

Pt100-měřicí zesilovač
MK32-11Ex0-Li/24VDC

MK32-11Ex0-Li
24VDC

65

87

UB

21

43

D.Z.
4 W
II/IV
III/IV

I/III
I/II

Mon. Off

T

L.Z.
3 W

Nap·jenÌ
Hl·öenÌ poruchy

HlÌd·nÌ vstupu

Funkce p¯i
poruöe

3/4 zapojenÌ vodiË˘

0/4...20 mA

MÏ¯icÌ rozsahy

+
+

+

z

r

ADC mC OPTO DAC

3

1

2

4

7 +

8 ñ

5 +

6 ñ 0/4...20 mA

10...30 VDC

3-dr·t
Pt100

4-dr·t
Pt100
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Pt100-měřicí zesilovače
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18

89
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Typové označení MK32-11Ex0-Li/24VDC
Ident. Ë. ñ

Provozní napětí UB 10...30 VDC
ZvlnÏnÌ VSS ≤ 10 %
P¯Ìkon < 1,8 W p¯i Ia=20mA
GalvanickÈ oddÏlenÌ vstup v˘Ëi v˝stupu a v˘Ëi nap·jenÌ pro 250 Vef

zkuöebnÌ napÏtÌ 2,5 kVef

Vstupní obvod jiskrovÏ bezpeËn˝ dle EN 50020
ProvedenÌ Pt100 DIN, 3- a 4-vodiËov· technika
Odpor p¯ÌvodnÌch vodiË˘ < 200 Ω/vedenÌ
Proud Ëidlem cca 250 µA

Výstupní obvod
Proudov˝ v˝stup 0/4...20 mA (z·tÏû  ≤ 600 Ω)

Ex-schválení
Vstup
ñ nejvyööÌ hodnoty

napÏtÌ napr·zdno U0

proud nakr·tko Ik
ñ vnÏjöÌ indukËnosti/kapacity

[EEx ia] IIC

Přenosové hodnoty
PracovnÌ rozsah -200...+800∞C
MÏ¯icÌ rozsahy Ëty¯i mÏ¯icÌ rozsahy (volitelnÈ DIP-p¯epÌnaËem):

T I = -50 ...+100 ∞C
T II = 0 ...+200 ∞C
T III = 0 ...+400 ∞C
T IV = 0 ...+600 ∞C
(jinÈ mÏ¯icÌ rozsahy moûno objednat)

Chyba mÏ¯enÌ 0,1 % mÏ¯icÌ rozpÏtÌ (vztaûnÈ na -50...600 ∞C)
Vliv z·tÏûe ≤ 0,005 % z konce rozsahu
Vliv nap·jecÌho napÏtÌ ≤ 0,005 % z konce rozsahu
Vliv teploty ≤ 0,005 %/K  z konce rozsahu
»as vzestupu (10 %Ö90%) < 1 s
»as sestupu (90 %Ö10%) < 1 s

Indikace LED
ñ nap·jenÌ zelen·
ñ ruöenÌ Ëerven·

Skříňka osmisvorkov·, 18 mm öÌ¯ka, polycarbonat/ABS
t¯Ìda zh·öitelnosti V-0 dle UL 94

UpevnÏnÌ nam·ËknutÌm na DIN liötu nebo p¯iöroubov·nÌm k desce
P¯ipojenÌ plochÈ svorky
Pr˘¯ez vodiËe ≤ 2 x 2,5 mm2 nebo 2 x 1,5 mm2

s koncovkami na jednotliv˝ch vodiËÌch
StupeÚ krytÌ (IEC 529/DIN 40050-9) IP 20
ProvoznÌ teplota -25Ö+60 ∞C
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Měřící oddělovač
teploty
MK34-11Ex0-Li/24VDC

TeplotnÌm mÏ¯icÌm zesilovaËem typu
MK34-11Ex0-Li se vyhodnocujÌ zmÏny
NI/Pt100 DIN-odpor˘ nebo termoËl·nk˘
typu B, E, J, K, L, N, R, S a T, z·visl˝ch na
teplotÏ a vych·zejÌcÌch jako teplotnÏ-
line·rnÌ proudovÈ sign·ly 0/4Ö20 mA.

Na vstupnÌm obvodu mÏ¯icÌho zesilovaËe
mohou b˝t relativnÏ provozov·ny
NI/Pt100 DIN-odpory v 2-, 3- nebo 4-
vodiËovÈm zapojenÌ. NI/Pt-100-vstup
m˘ûe b˝t pouûÌv·n buÔ jako externÌ
kompenzace odstavenÌ pro termoËl·nky
nebo jako samostatn˝ pracovnÌ vstup.

Deseti spÌnaËi na p¯ednÌ stranÏ p¯Ìstroje
mohou b˝t nastaveny druhy provozu
a kaûd˝mi dvÏmi otoËn˝mi spÌnaËi
poË·tek a konec mÏ¯icÌ oblasti.

ExistujÌ n·sledujÌcÌ moûnosti nastavenÌ:
ñ v˝bÏr Ëidel
ñ p¯ipojenÌ Ni/PT 100 odpor˘ v 2-, 3-

nebo 4-vodiËovÈ technice
ñ nastavenÌ poË·tku mÏ¯icÌho rozsahu

-100...- 1∞C v 1K-krocÌch
0...990 ∞C v 10K-krocÌch

ñ nastavenÌ konce mÏ¯icÌho rozsahu
0...1990 ∞C v 10K-krocÌch

ñ kontrola vstupnÌho obvodu na
p¯eruöenÌ

ñ chov·nÌ v˝stupu proudu p¯i poruöe
na vstupnÌm obvodu 0/> 22 mA

ñ internÌ nebo externÌ kompenzace
odstavenÌ

Sign·ly odpovÌdajÌ ITS 90/IEC 584
pro termoËl·nky, transformujÌ se dle
DIN 43760/IEC 751 a vych·zejÌ jako
proudov˝ v˝stup teplotnÏ-line·rnÌ.

3
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4

[EEx ia] IIC

1210

97

11

8

MK34-11Ex0-Li
24VDC

PwrNapájení

Hl·öenÌ poruchy

+1

– 2

3

6

12 –

11 +

8 –

7 +

10...30 VDC
1,7 W

0/4...20 mA
RL ≤ 600 Ω

GN4 RD

5

Pt100
Ni100

● vstupní obvod jiskrově bezpečný
[EEx ia] IIC se statickou kontrolou
na přerušení vodiče

● vstup pro  NI/PT100 DIN-odpory,
termočlánky a mV-signály

● počátek a konec měřicího rozsahu
nastavitelné otočným spínačem

● výstup proudu 0/4…20 mA

● všestranné galvanické oddělení

● nastavitelné chování analogového
signálu při poruše vstupního
obvodu
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Teplotní měřicí zesilovače

Typové označení MK34-11Ex0-Li/24VDC
Ident. Ë. 75 066 10

Provozní napětí UB 10...30 VDC
ZvlnÏnÌ VSS ≤ 10 %
P¯Ìkon < 70 mA p¯i UB = 24 VDC
GalvanickÈ oddÏlenÌ vstup v˘Ëi v˝stupu a v˘Ëi nap·jenÌ pro 250 Veff,

zkuöebnÌ napÏtÌ 2,5 kVeff

Vstupní obvod jiskrovÏ bezpeËn˝ dle EN 50020
ProvedenÌ Ni/Pt100 DIN, 2-, 3- a 4-vodiËov· technika (DIN 43760/IEC 751)

termoËl·nky B, E, J, K, L, N, R, S, T (ITS 90/IEC 584)
nap·jenÌ -25 mV...+130 mV

Proud Ëidlem PT100 cca 200 µA

Výstupní obvod
Proudov˝ v˝stup 0/4…20 mA (z·tÏû ≤ 600 Ω)

Ex-schválení navrûeno
VstupnÌ obvod
ñ nejvyööÌ hodnoty

NapÏtÌ napr·zdno U0 6,51 V
Proud nakr·tko Ik 1,5 mA

ñ vnÏjöÌ indukËnosti/kapacity L0/C0

[EEx ia] IIC ñ
[EEx ia] IIB ñ

Přenosové hodnoty
P¯enosovÈ hodnoty -25 mV...+130 mV
MÏ¯ÌcÌ rozsah poË·tek a konec mÏ¯icÌho rozsahu nastaviteln˝m otoËn˝m spÌnaËem
Chyba mÏ¯enÌ ≤  0,1 % mÏ¯enÈ napÏtÌ
Vliv z·tÏûe ≤ 0,005 % z konce rozsahu
Vliv nap·jecÌho napÏtÌ ≤ 0,005 % z konce rozsahu
Vliv teploty ≤ 0,005 %/K z konce rozsahu
»as vzestupu (10 %Ö90 %) < 1 s
»as sestupu (90 %Ö10 %) < 1 s

Indikace LED
ñ nap·jenÌ zelen·
ñ ruöenÌ Ëerven·

Skříňka 12-svorkov·, 18 mm öÌ¯ka, polycarbonat/ABS,
t¯Ìda zh·öitelnosti V-0 dle UL 94

UpevnÏnÌ nam·ËknutÌm na DIN liötu nebo
p¯iöroubov·nÌm k desce

P¯ipojenÌ snÌmateln· ¯adov· svorkovnice, odoln· proti
p¯epÛlov·nÌ, p¯iöroubov·nÌ

Pr˘¯ez vodiËe ≤ 2 x 2,5 mm2 nebo 2 x 1,5 mm2

s koncovkami na jednotliv˝ch vodiËÌch
StupeÚ krytÌ (IEC 60529/EN 60529) IP20
ProvoznÌ teplota -25Ö+60 ∞C
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Abecední seznam typů

Typ strana
KM-IM232 17
KMP-Ex0-Li 7
KMU-Ex0-Li 9
KMU-Ex0-HLi 13

MK32-11Ex0-Li /24 VDC 27
MK34-11Ex0-Li /24 VDC 29

TC01-G1/2A4P-LiAP8X-H1141 19
TC01-G1/2A4P-2AP8X-H1141 23
TRC-P1 5



faxový odpovědní lístek

Pozn·mky:

TURCK s.r.o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
Tel.: (+ 420) (49) 521 07 66

(+ 420) (49) 55 103 31-3
Fax: (+ 420) (49) 521 07 67
Mobil: 0602 443 710
E-mail: turck@turck.cz
Internet: http://www.turck.cz

Firma:

JmÈno a p¯ÌjmenÌ:

OddÏlenÌ:

Ulice:

MÏsto:

PS»:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Senzorová technika
V˝robnÌ program
IndukËnÌ senzory
- analogov˝ v˝stup
- s rozöÌ¯en˝m teplotnÌm rozsahem
- dvojitÈ senzory
- miniaturnÌ indukËnÌ senzory picoproxÆ

UproxÆ - indukËnÌ senzory
KapacitnÌ senzory
UltrazvukovÈ senzory
- dvouhodnotov˝ v˝stup
- analogov˝ v˝stup
- miniaturnÌ provedenÌ
MagnetoinduktivnÌ senzory permaproxÆ

Optosenzory
- z·kladnÌ ̄ ada
- pro svÏtelnÈ vodiËe
- ¯ada Q45
- miniaturnÌ optosenzory
- laserovÈ optosenzory PicoDot
- optosenzory D12 a D12 Expert
HlÌdaËe pr˘toku
- standardnÌ
- chemicky odolnÈ a pro Ex-aplikace
- in-line senzory
HlÌdaËe proudÏnÌ vzduchu
SnÌmaËe teploty
HlÌdaËe tlaku a teploty
SnÌmaË etiket
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ..

Optoelektronická bezpečnostní zařízení
Optick· ovl·dacÌ tlaËÌtka
Mini Screen - svÏteln˝ z·vÏs pro
ochranu osob

Duo Touch - systÈm dvouruËnÌho
ovl·d·nÌ
BezpeËnostnÌ E-Stop relÈ
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ..

Měřicí a inspekční senzory
MÏ¯icÌ a laserovÈ senzory L-GAGE
MÏ¯icÌ a laserovÈ senzory A-GAGE
MÏ¯icÌ a laserovÈ senzory U-GAGE
SvÏtelnÈ z·vÏsy kontroly
materi·lovÈho toku
Kamerov˝ systÈm PresencePlus
MÏ¯icÌ optick˝ z·vÏs Mini Array
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ..Ö..

Automatizační technika
V˝robnÌ program
SpÌnacÌ a oddÏlovacÌ Ëleny
SnÌm·nÌ a hlÌd·nÌ ot·Ëek
ZesilovaËe sign·l˘
OddÏlovaËe analogov˝ch sign·l˘
OddÏlovaËe dvouhodnotov˝ch sign·l˘
OddÏlovaËe sign·l˘ SMART
OddÏlovaËe sign·l˘ HART
P¯evodnÌky Pt100
V˝stupnÌ Ëleny
ZesilovacÌ a vyhodnocovacÌ relÈ
P¯evodnÌky teploty do hlavice
P¯evodnÌky hladiny
HlÌdaËe prokluzu
HlÌdaËe proudu
HlÌdaËe napÏtÌ
Zdroje
...ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ..

Zaölete mi tuto dokumentaci:

Odesílatel:

Průmyslové sběrnice
komponenty pr˘myslov˝ch
sbÏrnic busstopÆ

AS-interfaceÆ

CAN/CANopen DeviceNetTM

DeviceNetTM

sensoplexÆ 2
sensoplexÆ MC
sensoplexÆ Ex/sensoplexÆ 2Ex
FOUNDATION  fieldbus
Profibus DP
Remote I/O systÈm do Ex-prost¯edÌ
excomÆ

Komponenty se zv˝öenou odolnostÌ
proti chemik·liÌm, do sva¯ovacÌch polÌ,
pancÈ¯ovanÈ sbÏrnicovÈ kabely
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ..Ö..

Relé
Pomocn· a miniaturnÌ relÈ
PamÏùov· a v˝konov· relÈ
»asov· relÈ a moduly
..ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ..

Propojovací technika
Konektorov˝ systÈm
KruhovÈ konektory s kabelem
Konektory pro ventily
RozdÏlovaËe a sluËovaËe
..ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ..

CD-ROM datab·ze produkt˘ TURCK

m·m z·jem o n·vötÏvu vaöeho z·stupce
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SUBSIDIARIES

BELGIUM
Multiprox N. V., B-9300 Aalst
Phone (+ 32) (53) 76 65 66
Fax (+ 32) (53) 78 39 77
E-mail mail@multiprox.be

BRAZIL
TURCK Ltda., BR-83324-040 Pinhais
Phone (+ 55) (41) 3 68 20 53
Fax (+ 55) (41) 3 68 17 94
E-mail turck@softone.com.br

PR OF CHINA
TURCK (Tianjin) Sensor Co. Ltd.
TJ-300113 Tianjin
Phone (+ 86) (22) 7 62 31 40
Fax (+ 86) (22) 7 61 46 50
E-mail turcktj@public.tpt.tj.cn

EASTERN EUROPE
Hans Turck GmbH & Co. KG
D-08340 Beierfeld
Phone (+ 49) (37 74) 13 5-0
Fax (+ 49) (37 74) 13 52 22

FRANCE
TURCK S. A. R. L., F-77184 Emerainville
Phone (+ 33) (1) 64 61 96 40
Fax (+ 33) (1) 64 61 68 62

GREAT BRITAIN
MTE TURCK Ltd.
GB-Leigh-on-Sea,Essex SS9 5LS
Phone (+ 44) (17 02) 52 51 86
Fax (+ 44) (17 02) 42 09 34
E-mail info.mteturck.co.uk
Internet www.mteturck.co.uk

HUNGARY
TURCK Hungary kft., H-1028. Budapest
Phone (+ 36) (17 02) 52 51 86
Fax (+ 36) (17 02) 42 09 34
E-mail turck@turck.hu
Internet www.mteturck.co.uk

ITALY
TURCK S. R. L., l-20083 Gaggiano MI
Phone (+ 39) (2) 90 84 16 38
Fax (+ 39) (2) 90 84 16 27
E-mail turck@bigfoot.com

THE NETHERLANDS
TURCK B. V., NL-8000 AG Zwolle
Phone (+ 31) (38) 4 22 77 50
Fax (+ 31) (38) 4 22 74 51
E-mail info@turck.nl

USA
TURCK Inc., USA-Plymouth, MN 55441-2656
Phone (+ 01) (612) 5 53-92 24
Fax (+ 01) (612) 5 53-07 08
E-mail mailbag@turckdat.com
Internet www.turck.com

... a vÌce neû 60 zastoupenÌ po celÈm
svÏtÏ.

TURCK WORLD-WIDE HEADQUARTERS

Germany
Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzlebenstraße 7
D-45472 Mülheim an der Ruhr
Phone (+ 49) (2 08) 49 52-0
Fax (+ 49) (2 08) 4 95 22 64
E-mail turckmh@mail.turck-globe.de
Internet www.turck.com

Mailing address:
D-45466 Mülheim an der Ruhr

»ESK¡ REPUBLIKA
TURCK s.r.o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
Tel. (+ 420) (49) 521 07 66

(+ 420) (49) 55 103 31-3
Fax (+ 420) (49) 521 07 67
Mobil (+ 420) 0602 44 37 10
E-mail turck@turck.cz
Internet www.turck.cz


