Kapacitni spinace hladiny
LS 210
LS 220

Kompaktni spinace pro méreni kapalin,
sypkych latek a rozhrani;
vynikajici pomér vykon/cena

snadna montdz, bez pohybuijicich se soucasti,
minimalni ddrzba

vynikajici odolnost viici agresivnim médiim

a vibracim

variabilni vystupy: relé, tranzistorovy vystup
nebo dvouvodicova smycka



Kapacitni spinace hladiny
LS 210
LS 220

Spolehlivé pfistroje za pfiznivou cenu pro véechny
standardni aplikace a zejména pro méfeni sypkych
latek

@ Podstatné vykonngjsi nez mechanickd zafizeni a konvenéni kapacitni
spinace.

Nepotfebuji referenéni elektrodu.

Material nadrZe, nerovnomémé slozeni méreného média, vypary nebo

Popis mé&ficiho principu prach v nadrzi nemaji Zadny vliv na presnost méreni.

Snimag, kierj miiZe byt na n4dré umistén IdedlIni pro pouziti v malych nadrzich, potrubich a cisternach.
shora nebo ze strany, obsahuje oscilator

s maximalni méfici frekvenci cca 5,5 MHz.
Jakmile se snima¢ dostane do kontaktu

s méfenym médiem, frekvence oscilatoru
klesne. Spinac se aktivuje, jakmile frekvence
klesne pod uréitou prahovou hodnotu.
JelikoZ je aktivni pouze Spicka snimace, z6na 10
ma tento kapacitni hladinovy spinac velmi
presny a opakovatelny spinaci bod.
Citlivost je moZno nastavit na snimagci.

LS 220

PouZiti pFistroje nezavisi na materialu nadrze:
v nadrzich z nevodivého materialu (plast,
beton atd.) neni nutno pro méreni vysky
hladiny pouzivat vnéjsi referencni elektrodu.
Nerovnomémé sloZeni méreného média,
vypary nebo prach nemaji vliv na spolehlivost
méfeni.

jiskrové

bezpeéné
provedeni

zavitové

pripojeni 3/4“
NPT nebo vetsi
a pfiruby

Mezni kontakt je programovatelny:

k signalizaci dojde pfi sepnuti nebo rozpojeni prodiouzent
obvodu. Vestavéné LED diody slouzi ke a7do35m
kontrole spravné montaze a nastaveni

pristroje. Jedna z diod se rozsviti, kdyZ se

aktivuje kontakt, druha slouZi jako stavovy

vystup, treti signalizuje napdjeni pristroje.

provozni teplota
-40 a7 +100 °C,
provozni tlak

az 1,0 MPa

material PVDF,
rovnéz vhodny
pro ulpivajici média

provozni teplota
-40 a7 +125 °C,
provozni tlak
az2,5MPa
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Dodavana provedeni pfistroje

LS 210 - provedeni se snimacem zavéSenym na kabelu LS 210 - kompaktni provedeni
délky 1 m
ky kryt z odoIného plastu (ABS)
kryt z korozivzdorné oceli kabelova vyvodka 1/2“ NPT
napajeni prostfednictvim CtyfZilového stinéného kabelu zabudovana svorkovnice s 5 svorkami
povlakovaného polyesterem délka snimace 100 mm

v zavislosti na verzi pristroje je kabel o délce 1 m bud' erny

(standard) nebo modry (jiskrové bezpecné provedenti) Na pFénf: achranng kiyt na snima€ pro ochranu

délka snimace: 100 mm =Ty P R N .
! L snimace pred nepfiznivymi podminkami:
~N .
LS 220 D) ﬂ o
LU mechanické namahani
kryt z korozivzdorné oceli s natérem T méFeni agresivnich médif
kabelové vjvodky 2 x 1/2“ NPT J?;% je-li nutno pouivat pouze nekovové sougasti
r(izné typy vystupu [T pristrojli
délka snimace tvofeného tyci: max. 5,5 m || velmi malé hloubky ponoru
délka snimace tvofeného kabelem: max. 35m | je-li nutno snima rychle vyjmout a vyménit

Rozsah aplikaci
Méfeni vySky hladiny:

Kase:
lepidla, papirova drt, glukéza atd.

Kapaliny:
voda, olej, kapalné plyny, chemikalie, mléko,
kyseliny, zasady, péna atd.

Rozhrani:
plyn, para/kapalny olej, voda/olej,
péna/kapalina.

Sypké latky:

granuléty, mouka, Skrob, zmi, cukr, susené
mléko, uhelny prasek, pisek, granulované
plasty, cement atd.

Montaz
NevyZaduje pouZiti Zddnych specidlnich nastroj.
U vétsiny aplikaci neni nutno preruSovat provoz pfi montéZi pfistroje a jeho uvedeni do provozu.

Jednoduse pfiSroubujte spina¢ Pristroje s prodlouZenim se vZdy montuji na nadrz shora: polohu spinace zvolte tak, aby byl jeho
na prislu$né misto shora nebo ze strany. konec v kontaktu s méfenym médiem v poZadované vySce (signalizace minima nebo maxima).

LS 210: LS 220: LS 220:
méfeni minima a maxima sypké latky minimalni vySka hladiny kapaliny minimalni vySka hladiny sypkého materialu

m—KROHNE|
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Technické tdaje

Zodpovédnost za vhodné a pfiméfené pouZiti pristrojli nese zakaznik.

LS 210 LS 220
Funkce Méreni kapalin, kasi, kalli, pény, sypkych materialli a rozhrani
Délka snimace
Standard 100 mm 100 mm
Na prani - ty6: <5500 mm
kabel: <35 000 mm
(sila v tahu max. 180 kg)
Provozni podminky
Tlak <1,0 MPa ty¢: < 2,5 MPa
kabel: < 1,0 MPa
Teplota
Teplota prostfedi -40 az+85 °C -40 az +85°C
Provozni teplota -40 a7 +100 °C -40 az +125°C
Teplota pfi skladovani -40 az +85 °C -40 az +85°C
Relativni permitivita €5 <15 <15
Materidlové provedenf
Snimaé PVDF (Kynar®) PVDF (Kynar®)

Prodlouzeni snimace

kabel: povlak PVDF (Kynar®)
tyC: CrNi ocel AISI 316L

Pripojeni CrNi ocel AISI 316 L CrNi ocel AISI 316 L

Kryt zavéSené provedeni: CrNi ocel AISI 316L  hlinik s epoxidovym natérem
kompaktni provedeni: ABS

Provozni piipojeni

Standard 3/4” NPT >3/4" NPT

Na prani 1" BSPT >3/4" BSPT; Tri-Clamp 17, 11/2”, 2"

Pfiruby viz Objednaci kod viz Objednaci kdd

Kryti IP 65 IP 65

Provoz pristroje

Rezim provozu Log 1/ Log O Log 1/ Log 0

Opakovatelnost spinaciho bodu 2 mm 2mm

Mistni ukazovanf 3 LED diody (stav snimace, 3 LED diody (stav snimace,
stav vystupu a napajeni) stav vystupu a napajeni)
Potenciometry 1 potenciometr pro nastaveni citlivosti 2 potenciometry pro nastaveni zpozdéni

sepnuti/rozepnuti a nastaveni citlivosti

Technické tdaje - ochranny kyt snimaée g;;?f"N';?V“
Provozni tlak 0az2,5MPa
Provozni teplota -40 a7 +125 °C E
Q provozni
Materialové provedeni polyfenylensulfid (PPS) I pfipojeni
vyztuzeny sklenénymi viakny 1" BSPT nebo
3/4” NPT
Provozn( pfipojent £
Vnéjsi 3/4" NPT a 1" BSPT S
Vnitini (vnitini zavit) 3/4” NPT
Aktivni délka 70 mm
Mez pevnosti v ohybu 1400 N
Hmotnost 60g
[KROHNE | p—
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Elektrické pfipojeni

LS 210

Kontakt (galvanicky oddéleny)

Ochrana proti prepdlovani

Max. impedance zatéze 2 VA (jiskrové bezpecny: 1,3 VA)

Max. spinané napéti 28 Vsti/40 Vss; jiskrové bezp.: 18 Vst /26 Vss

Max. proud pfi zatéZi 100 mA
Ubytek napéti 21V
Zpozdéni 1s
bily [5]
, bily [4]
1 Cerveny [1] +(-)] napajeni
cemy[2] - (+)[ 10-33Vss
=[3]
zem

V zavislosti na polarité napdjeciho napéti spina¢ pracuje jako kontakt
normalné sepnuty (NC) nebo normainé rozpojeny (NO).

Detekce vySky hladiny prostiednictvim dvouvodi€ové proudové smycky

Méfici proud 4-20 nebo 20-4 mA z proudové smycky;
invertovany proudovy signal z diivodu opacné
polarity ruSivého napéti

Max. impedance zat€Ze Ry = Unapgient

bily [5]

bily [4]
Cerveny [1]
cemy [2]

R

max

napdjeni 10-33 Vss

Uvedené barvy odpovidaji barvam kabelil izolace vodicl u provedeni
se snimacem zavéSenym na kabelu. Cisla v zavorkach odpovidaji
Cislicim na svorkovnici pouZivané u kompaktniho provedeni.

LS 220

Spinace pro nastaveni pfistroje
5 prepinacl DIP pro:

1 nastaveni zpozdéni ,vypnuti signalizace”
2 nastaveni zpoZdéni ,zapnuti signalizace”
3 chovani pfi vypadku

4 test Gasového zpozdéni

5 nastaveni citlivosti

Napéjeci napéti
Napdjeci napéti 12-250 Vsti/ss,
nezéleZi na polarité,
galvanicky oddélené
(bez nastavovani)
2VA/2W

max. 2,5 mm?

Prikon
Svorky

spinaci

Pi $1

1) IR

= v H [T 2345 —

zpozdéni snima¢

p "® T8 o) O

stavsnimage  Mapajeni | 5 5 3

'—2® zapnuto @
stav vystupu napéjeci napéti

[w %] r"w

12-250 Vsti/ss

K2

0 0 0

/

nc = normalné sepnuty
no = normalné rozpojeny

Reléovy kontakt (zobrazen pfi vypnutém napajeni)

\

0=

Pevny spinat (galvanicky oddéleny)

Kontakt

Max. zatizeni kontaktu (Uss)
Max. zatiZzeni kontaktu (Ustf)

Max. spinany vykon

prepinatelny kontakt SPDT
(kontakt NO nebo NC, volitelné)
5A/30 Vss

8 A/250 Vstf (cos ¢ = 1)
2000VA/150 W

Min. zatiZeni kontaktu (ss hodnoty) 10 mA/5 Vss

Zpozdéni

1-60s

Ochrana

Max. impedance zatéze

Max. spinané napéti
Max. proud pfi zatéZi
Ubytek napéti
Zpozdéni

proti prepdlovani
2VA/2W

250 Vstt, 300 Vss
100 mA

<1V

1-60s

LS 210 /LS 220 5
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Rozméry a hmotnosti

LS 210 - verze se snimatem zavéSenym na kabelu délky 1 m LS 210 - kompaktni provedeni
330¢g 320¢
80 mm
\
NN/ 36mm (14Y) zelend LED / -
zelend LED / otvor pro n_apajem | — vodka
napéjeni " kabel potenciometr /
citlivost
Cervena LED /
potenciometr / stav vystupu
citlivost o Fluté LED /
o Z't“t: '—rﬁ,a/ ; stav snimace
primér kabelu cca 5 mm stav snimace gervend LED / -
ochranny klobougek stav vystupu svorky
na potenciometr
€
E Lo\ 2
Q
—— £
£
oy
E ]
o
S
Stitek
Barva Popis
R ¢ernd  standardni provedeni
modrd provedeni ,Ex“- jiskrové bezpeéné
zelend prachotésné provedeni
LS 220
Pohled shora
£
A=145mm £
B =165 mm —_—t - g
£
£
{ g
L e ]
* A é A J B i * 59 mm
120 mm 100 mm T =il
A
T 4 <5500 mm
<5500mm  sanitarni
standard | provedent | | <35000mm
sanitami
= [~ O020mm provedeni [~ 0 20mm
[] s prodlouzenim -
snimac tvoreny ty¢i snimat tvofeny
s prodlouzenim kabelem
s prodlouzenim
[KROHNE | po—
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Certifikaty

Pistroj je schvalen pro pouZiti v prostfedi s nebezpeéim vybuchu podle evropskych a americkych norem; klasifikace EEx ia lIC T6-T4 (jiskrova
bezpecnost), EEx d (ia) IIC T6-T4 (nevybusné provedeni) a Zona 10 (prostredi s nebezpecim vybuchu hoflavého prachu) - podrobnéjsi informace na
prani. Schvéleni v CR se pfipravuje.

Objednaci kod

VF 05 Kapacitni hladinové spimace LS 210/ LS 220

Provedeni piistroje
1 LS210 - zavésné provedeni 3 LS 210 - kompaktni provedeni
2 1S220
Pfipojenl
1 3/4NPT B 11/2”pfiruba N DN8O piruba
2 1" NPT (pouze LS 220) C 2" pfiruba P DN 100 piiruba
3 11/2" NPT (pouze LS220) D 3" pfiruba R 1" Tri-Clamp (pouze LS 220)
4 3/4"BSPT (pouze LS220) E 47 pfiruba S 11/2" Tri-Clamp (pouze LS 220)
5 1"BSPT K DN 25 pfiruba T 2"Tri-Clamp (pouze LS 220)
6  11/2"BSPT (pouze LS220) L DN 40 pfiruba
A 1" pfiruba M DN 50 pfiruba
Jmenovity tlak pfirub
A 150 1b
B 3001Ib
C 600lb
K PN 16
L PN 25
M PN 40
Certifikat
0  Zadny (zavitové pripojeni)
1 Zéna 10 (LS 210)
2  EExiallCT6-T4 (LS 210)
A EExd[ia] lIC (LS 220)
B Class|, DIVI (LS 220)
C  Zbna 10 (LS 220)

<
Yy

Délka snimace
100 mm (standard)

250 mm (pouze LS 220 - snimac tvoreny tyci)
350 mm (pouze LS 220 - snimac tvofeny tyci)
500 mm (pouze LS 220 - snima¢ tvoreny tyéi)
750 mm (pouze LS 220 - snimac tvofeny tyci)
1000 mm (pouze LS 220 - snima¢ tvofeny tyci)
3 m (pouze LS 220 - snima¢ tvoreny kabelem)
6 m (pouze LS 220 - snimac tvoreny kabelem)
jind délka, uvedte presné v objedndvce (LS 220 - snimaé tvoreny kabelem)
jina délka, uvedte presné v objedndvce (LS 220 - snimac tvoreny tyci)

Doplitky
0 Zadny

fq— N <O WNF—,O

fveos | [ T |

i
[ ]

ochrana snimace 3/4” NPT (pouze pro délku 100 mm)
ochrana snimace 1” BSPT (pouze pro délku 100 mm)

LS 210/ LS 220 7
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Konzultace a prodej snímačů k měření a vyhodnocení  fyzikálních veličin 
v aplikačních technologiích

adresa:  Šromova 38, 643 00 Brno            
tel./fax:    545220528                 
mobil:     606-162620
E-mail:   gonysev@sensor-consult.cz
Internet  http://www.sensor-consult.cz/




