
Pfievodníky teplota - napûtí  a odpor - napûtí

Pfievodníky fiad RU-1..., RU-2... a RU-4... v provedení
jednonásobném, dvojnásobném a ãtyfinásobném jsou
urãeny k pfievodu signálÛ odporov˘ch snímaãÛ Pt100,
Pt500, Pt1000, Ni1000, Ni10000 a odporov˘ch vysílaãÛ
OV100 nebo OV105  na unifikované signály 0 aÏ 10 V.
Lze je podle typu napájet stejnosmûrn˘m nebo
stfiídav˘m napûtím 24 V. V˘stupní signály jsou lineární a
úmûrné teplotû nebo signálu odporového vysílaãe.
Pfievodníky nejsou vybaveny galvanick˘m oddûlením
vstupního a v˘stupního signálu. Krytím IP00 (RU-4...)
nebo IP20 (RU-1... a RU-2...) a moÏností uchycení na
DIN  li‰tu TS35 jsou urãeny pfiedev‰ím k montáÏi do
rozvodn˘ch skfiíní.

Typ pfievodníku RU-1P...; RU-2P...; RU-4P... RU-xL ; RU-xS; RU-xJ RU-1R...; RU-2R...; RU-4R...
V˘stupní signál  Uv 1, 2 nebo 4 x (0 aÏ 10 V) 1, 2 nebo 4 x (0 aÏ 10 V) 1, 2 nebo 4 x (0 aÏ 10 V) 

-30 aÏ 60°C -30 aÏ 60°C 0 aÏ 100 Ω
0 aÏ 100°C 0 aÏ 35°C pro RT a RD  

Mûfiicí rozsah 0 aÏ 200°C 0 aÏ 100°C
vstupního signálu 0 aÏ 400°C 0 aÏ 150°C 5 aÏ 105 Ω

0 aÏ 600°C 0 aÏ 250°C pro RTA a RDA
200 aÏ 600°C

Teplota okolí -25 aÏ 60°C -25 aÏ 60°C -25 aÏ 60°C  
Relativní vlhkost < 80 % < 80 % < 80 % 
Chyba mûfiení < 0,8 % < 0,8 % < 0,8 % 
Odbûr proudu < 10 mA < 10 mA < 10 mA
ZatûÏovací odpor > 50 kΩ > 50 kΩ > 50 kΩ
Pfieru‰ení ãidla Uv > 14 V Uv > 14 V Uv > 14 V 
Zkrat ãidla Uv ~ 0 V Uv ~ 0 V Uv ~ 0 V

Pfiehled typÛ

Základní technické parametry

TYP VSTUP   TYP     VSTUP   TYP     VSTUP   NAPÁJENÍ
RU-1P-DC Pt100 RU-2P-DC 2xPt100 RU-4P-DC 4xPt100 18 aÏ 30 Vss   
RU-1PA-DC Pt1000 RU-2PA-DC 2xPt1000 RU-4PA-DC 4xPt1000 18 aÏ 30 Vss   
RU-1PB-DC Pt500 RU-2PB-DC 2xPt500 RU-4PB-DC 4xPt500 18 aÏ 30 Vss   
RU-1L-DC Ni1000/5000 ppm RU-2L-DC 2xNi1000/5000 ppm RU-4L-DC 4xNi1000/5000 ppm 18 aÏ 30 Vss   
RU-1S-DC Ni1000/6180 ppm RU-2S-DC 2xNi1000/6180 ppm RU-4S-DC  4xNi1000/6180 ppm 18 aÏ 30 Vss   
RU-1J-DC Ni891/6371 ppm RU-2J-DC 2xNi891/6371 ppm RU-4J-DC 4xNi891/6371 ppm 18 aÏ 30 Vss   
RU-1SA-DC Ni10000/6180 ppm RU-2SA-DC 2xNi10000/6180 ppm RU-4SA-DC 4xNi10000/6180 ppm 18 aÏ 30 Vss   
RU-1RT-DC OV100 trojvodiã. RU-2RT-DC 2xOV100 trojvodiã. RU-4RT-DC 4xOV100 trojvodiã. 18 aÏ 30 Vss    
RU-1RD-DC OV100 dvouvodiã. RU-2RD-DC 2xOV100 dvouvodiã. RU-4RD-DC 4xOV100 dvouvodiã. 18 aÏ 30 Vss    
RU-1RTA-DC OV105 trojvodiã. RU-2RTA-DC 2xOV105 trojvodiã. RU-4RTA-DC 4xOV105 trojvodiã. 18 aÏ 30 Vss   
RU-1RDA-DC OV105 dvouvodiã. RU-2RDA-DC 2xOV105 dvouvodiã. RU-4RDA-DC 4xOV105 dvouvodiã. 18 aÏ 30 Vss   
RU-1P-AC Pt100 RU-2P-AC 2xPt100 RU-4P-AC 4xPt100 24 V/50 Hz±10%
RU-1PA-AC Pt1000 RU-2PA-AC 2xPt1000 RU-4PA-AC 4xPt1000 24 V/50 Hz±10%
RU-1PB-AC Pt500 RU-2PB-AC 2xPt500 RU-4PB-AC 4xPt500 24 V/50 Hz±10%
RU-1L-AC Ni1000/5000 ppm RU-2L-AC 2xNi1000/5000 ppm RU-4L-AC 4xNi1000/5000 ppm 24 V/50 Hz±10%
RU-1S-AC Ni1000/6180 ppm RU-2S-AC 2xNi1000/6180 ppm RU-4S-AC 4xNi1000/6180 ppm 24 V/50 Hz±10%
RU-1J-AC Ni891/6371 ppm RU-2J-AC 2xNi891/6371 ppm RU-4J-AC 4xNi891/6371 ppm 24 V/50 Hz±10%
RU-1SA-AC Ni10000/6180 ppm RU-2SA-AC 2xNi10000/6180 ppm RU-4SA-AC 4xNi10000/6180 ppm 24 V/50 Hz±10%
RU-1RT-AC OV100 trojvodiã. RU-2RT-AC 2xOV100 trojvodiã. RU-4RT-AC 4xOV100 trojvodiã. 24 V/50 Hz±10%
RU-1RD-AC OV100 dvouvodiã. RU-2RD-AC 2xOV100 dvouvodiã. RU-4RD-AC 4xOV100 dvouvodiã. 24 V/50 Hz±10%
RU-1RTA-AC OV105 trojvodiã. RU-2RTA-AC 2x OV105 trojvodiã. RU-4RTA-AC 4xOV105 trojvodiã. 24 V/50 Hz±10%
RU-1RDA-AC OV105 dvouvodiã. RU-2RDA-AC 2x OV105 dvouvodiã. RU-4RDA-AC 4xOV105 dvouvodiã. 24 V/50 Hz±10% 
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ZpÛsob objednání

Zapojení pfievodníku do obvoduRozmûry

MontáÏ a uvedení do provozu

Pfievodník se pfiipevní pomocí drÏáku na DIN li‰tu TS 35. Nejprve nasadíme horní trn drÏáku krabiãky na horní
hranu li‰ty a pomocí ‰roubováku povysuneme páãením zámek dolního aretaãního trnu. Dotlaãíme spodní ãást
krabiãky na li‰tu a zámek uvolníme. Tím je krabiãka uchycena na li‰tu. Do pfiíslu‰n˘ch svorek se zapojí vstupy,
v˘stupy a napájecí napûtí. Doporuãujeme pfiívodní kabel o prÛfiezu od 0,35 do 2 mm2 , pro aktivní signály stínûn˘.

Pfievodník je urãen pro provoz v chemicky neagresivním prostfiedí, kde nevyÏaduje obsluhu ani údrÏbu.
Doporuãené skladovací podmínky jsou suché a chemicky neagresivní prostfiedí s teplotou 5 aÏ 40°C.

V objednávce se uvádí poãet kusÛ a typ pfievodníku.
Pfiíklad objednávky: 5 ks pfievodníku RU-2P.2-DC

název pfievodníku        teplotní rozsah
(objednací ãíslo)

Platí pro RU-2P-DC; zapojení s kompenzaãní smyãkou

Poznámka: 
1)  U pfievodníkÛ se stfiídav˘m napájením 24 V AC je spojena svorka 5 s GND.
2)  Na zakázku je moÏno vyrobit pfievodníky i pro jiné vstupní nebo v˘stupní rozsahy.

tzn. pfievodník se vstupem 2x Pt100
rozsah  0 aÏ 100°C, ss napájení

Typ pfievodníku RU-xP, RU-xPA, RU-xPB Objednací ãíslo RU-xL, RU-xS, RU-xJ Objednací ãíslo
-30 aÏ 60°C 1 -30 aÏ 60°C 1
0 aÏ 100°C 2 0 aÏ 35°C 2  

Teplotní rozsah 0 aÏ 200°C 3 0 aÏ 100°C 3 
0 aÏ 400°C 4 0 aÏ 150°C 4 
0 aÏ 600°C 5 0 aÏ 250°C 5

200 aÏ 600°C 6
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Pfievodníky jednonásobné a dvojnásobné - RU-1..., RU-2...
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Pfievodníky ãtyfinásobné - RU-4...

Schéma zapojení Zapojení jednotliv˘ch pfievodníkÛ:

Kanál Vstupy V˘stup
1 1, 2, 9, 10 17
2 3, 4, 11, 12 18
3 5, 6, 13, 14 19
4 7, 8, 15, 16 20

Pfiipojení napájecího napûtí:

DC: 26 - GND (záporn˘ pól napájení)
25 - Ucc (kladn˘ pól napájení)

21, 22, 23, 24 - GND

AC: 25, 26 - napûtí 24 V ~
21, 22, 23, 24 - GND

Dvouvodiãové zapojení Pt100        Tfiívodiãové zapojení Pt100 Zapojení s pomocnou
kompenzaãní smyãkou

Tfiívodiãové zapojení OV100 a 0V105        Dvouvodiãové zapojení Ni1000, Pt1000

Svorka 26 je spojena s GND.    

Rozmístûní svorkovnic a zapojení je platné pro novou verzi v provedení SMT.
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