Pfevodniky teplota - napéti a odpor - napéti

Pirehled typu

Prevodniky fad RU-1..., RU-2...

a RU-4... v provedeni

jednondsobném, dvojndsobném a ctyfndsobném jsou
ureny k prevodu signdlt odporovych snimact P100,
Pt500, Pt1000, Ni1000, Ni10000 a odporovych vysilacu
OV100 nebo OV105 na unifikované signdly 0 az 10 V.
Lze je podle typu napdjet stejnosmérnym nebo
stridavym napétim 24 V. Vystupni signdly jsou linedrni a
Uamérné teploté nebo signdlu odporového vysilace.
Prevodniky nejsou vybaveny galvanickym oddélenim
vstupniho a vystupniho signdlu. Krytim IPO0 (RU-4...)
nebo IP20 (RU-1... a RU-2...) a moznosti uchyceni na

DIN

rozvodnych skfini.

listu TS35 jsou urceny predevsim k montdzi do

YP VSTUP YP VSTUP YP VSTUP NAPAJENI
RU-1P-DC Pt100 RU-2P-DC | 2xPt100 RU-4P-DC | 4xPt100 18 a7 30 VVss
RU-IPADC | Pt1000 RU-2PADC | 2xPt1000 RU-4PA-DC |4xPt1000 18 0z 30 Vss
RU-IPB-DC | Pt500 RU-2PB-DC | 2xPt500 RU-4PB-DC | 4xPt500 18 07 30 VVss
RU-1L-DC Ni1000/5000 ppm | RU2L-DC | 2xNi1000/5000 ppm  |RU-4L-DC | 4xNi1000/5000 ppm |18 iz 30 Viss
RU-15-DC Ni1000/6180 ppm | RU2SDC | 2xNi1000/6180 ppm  |RU-4S-DC  [4xNi1000/6180 ppm |18 oz 30 Viss
RU-1-DC Ni891/6371 ppm | RU2J-DC | 2xNi891/6371 ppm  |RU-4J-DC  [4xNi891/6371 ppm |18 iz 30 Viss
RU-1SA-DC | Ni10000/6180 ppm | RU-2SA-DC | 2xNi10000/6180 ppm [RU-4SA-DC | 4xNi10000/6180 ppm (18 o 30 Vss
RU-IRT-DC | OVI00trojvodic, | RU-2RT-DC | 2xOV100trojvodic.  |RU-ART-DC  |4xOV100 trojvodic. |18 oz 30 Vss
RU-IRD-DC | OV100 dvouvodié. | RU-2RD-DC | 2x0OV100 dvouvodié. |RU-4RD-DC |4x0OV100 dvouvodié. [18 oz 30 Vss
RU-IRTA-DC | OV105trojvodic, | RU-2RTA-DC | 2xOV105 trojvodic.  |RU-ARTA-DC |4x0OV105 trojvodic. |18 oz 30 Vss
RU-TRDA-DC| OV105 dvouvodié. | RU-2RDA-DC| 2x0V105 dvouvodié. |RU-4RDA-DC|4xOV105 dvouvodic. |18 oz 30 Vss
RU-1P-AC Pt100 RU-2P-AC | 2xPt100 RU-4P-AC  |4xPt100 24 \//50 Hz=10%
RU-TPA-AC | Pt1000 RU-2PA-AC | 2xPt1000 RU-4PA-AC |4xPt1000 24\//50 Hz=10%
RU-IPB-AC | Pt500 RU-2PB-AC | 2xPt500 RU-4PB-AC | 4xPt500 24\//50 Hz=10%
RU-1L-AC Ni1000/5000 ppm | RU2L-AC | 2xNi1000/5000 ppm  |RU-AL-AC | 4xNi1000/5000 ppm |24 V/50 Hz+10%
RU-1S-AC Ni1000/6180 ppm | RU-2S-AC | 2xNi1000/6180 ppm  [RU-4S-AC  [4xNi1000/6180 ppm |24 /50 Hz+10%
RU-1J-AC Ni891/6371 ppm | RU2J-AC | 2xNi891/6371 ppm ~ |RU-4J-AC | 4xNiB91/6371 ppm |24 V/50 Hz+10%
RU-1SA-AC | Ni10000/6180 ppmn | RU-2SA-AC | 2xNi10000/6180 ppm |RU-4SA-AC | 4xNi10000/6180 ppm |24 /50 Hz=10%
RU-IRT-AC | OV100trojvodie, | RU-2RT-AC | 2xOV100 frojvodi€.  |RU-ART-AC  |4xOV100 frojvodi&. |24 V/50 Hz+10%
RU-IRD-AC | OV100 dvouvodi€. | RU-2RD-AC | 2xOV100 dvouvodie. |RU-4RD-AC |4xOV100 dvouvodi&, 24 V/50 Hz+10%
RU-TRTA-AC | OV105trojvodic, | RU-2RTA-AC | 2x OV105 frojvodi€.  |RU-ARTA-AC |4xOV105 frojvodi€. |24 V/50 Hz+10%
RU-TRDA-AC| OV105 dvouvodi€. | RU-2RDA-AC| 2x OV105 dvouvodi&. |RU-4RDA-AC| 4xOV 105 dvouvodi&. 24 V/50 Hz+10%

Zakladni technické parametry

Typ prevodniku RU-1P...; RU-2P...; RU-4P... RU-xL ; RU-xS; RU-xJ RU-1R...; RU-2R...; RU-4R...
Vystupni signdl Uy, 1,2 nebo 4x (0 oz 10 V) 1,2 nebo 4x (0 az 10 V) 1,2nebo 4 x (0 az 10 V)
-30 az 60°C -30 az 60°C 00z 100 Q
0 oz 100°C 0 oz 35°C pro RT a RD
Mérici rozsah 0 a0z 200°C 0 oz 100°C
vstupniho signdlu 0 a7 400°C 0 az 150°C 50z 105 Q
0 oz 600°C 0 az 250°C pro RTA a RDA
200 az 600°C
Teplota okoli -25 0z 60°C -25 az 60°C -25 az 60°C
Relativni vihkost <80 % <80 % <80 %
Chyba méreni <08 % <08 % <08 %
Odbér proudu < 10 mA < 10 mA < 10 mA
Zatézovaci odpor > 50 kQ > 50 kQ > 50 kQ
Preruseni Cidla U, > 14V U, > 14V U, > 14V
Zkrat Cidla U, ~0V U, ~0V U, ~0V
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Pfevodniky teplota - napéti a odpor - napéti

Montéz a uvedeni do provozu

Prevodnik se pripevni pomoci drzdku na DIN [istu TS 35. Nejprve nasadime horni trn drzdku krabicky na horni
hranu listy a pomoci sroubovdaku povysuneme pdcenim zamek dolniho aretacniho frnu. Dotlacime spodni Cdast
krabicky na listu a zdmek uvolnime. Tim je krabicka uchycena na listu. Do prislusnych svorek se zapoji vstupy,
vystupy a napdjeci napéti. Doporucujeme privodni kabel o prifezu od 0,35 do 2 mm? , pro aktivni signdly stinény.

Prevodnik je ur¢en pro provoz v chemicky neagresivnim prostredi, kde nevyZaduje obsluhu ani Gdrzbu.
Doporucené skladovaci podminky jsou suché a chemicky neagresivni prostredi s teplotou 5 az 40°C.

Zpusob objednani

V objedndvce se uvdadi pocet kusu a typ prevodniku. fzn. prevodnik se vstupem 2x Pt100
Priklad objedndvky: 5 ks prevodniku RU-2P.2-DC rozsah 0 az 100°C, ss napdjeni
ndzev prevodniku teplotni rozsah

(objednaci &islo)

Typ prevodniku RU-xP, RU-xPA, RU-xPB Objednaci &islo RU-xL, RU-xS, RU-xJ Objednaci &islo
-30 0z 60°C 1 -30 az 60°C 1
0 az 100°C 2 BLaZ85E 2
Teplotni rozsah 0 az 200°C S 0 az 100°C S
0 oz 400°C 4 0 az 150°C 4
0 oz 600°C B 0 az 250°C 5
200 az 600°C 6

Pfevodniky jednondsobné a dvojndsobné - RU-1..., RU-2...

Rozméry Zapojeni prevodniku do obvodu

Plati pro RU-2P-DC; zapojeni s kompenzacni smyckou
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Pozndmka:

1) U prevodniku se stfidavym napdjenim 24 V AC je spojena svorka 5 s GND.
2) Na zakdzku je mozno vyrobit prevodniky i pro jiné vstupni nebo vystupni rozsahy.




} Prevodniky teplota - napéti a odpor - napéti

Pfevodniky &tyfnésobné - RU-4...

Rozmisténi svorkovnic a zapojeni je platné pro novou verzi v provedeni SMT.

Schéma zapojeni

114

Zapojeni jednotlivych pfevodniku:

Kandl Vstupy Vystup
1 1,2,9.10 17
2 3,4,11,12 18
3 5,6,13,14 19
4 2.8, 13516 20

Pfipojeni napédjeciho napéti:

75 DC: 26 - GND (z&porny pdl napdjenti)
25 - U (kladny pdl napdjeni)
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AC: 25,26 - napéti 24 VV ~  Svorka 26 je spojena s GND.
21,22,23,24 - GND

Dvouvodi¢ové zapojeni Pt100

2id3:418}61758

1
i1 it 12pi3 14115310

EREZERR

Trivodicové zapojeni Pt100 Zapojeni s pomocnou
kompenzacni smyckou
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Trivodicové zapojeni OV100 a 0V 105 Dvouvodic¢ové zapojeni Ni1000, Pt1000
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