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Elektromagnetické ventily Nelson Série 7900

Pouziti

Elektromagnetické ventily NELSON Série 7900 v kombinaci
s ovladaci jednotkou EZ-PRO nebo bezkabelovym ovladacim
systémem SOLORAIN slouzi k automatickému ovladani rtiznych
typt zavlaZzovacich systému.

Elektromagnetické ventily Série 7900 umozriuji automatické otevirani a
uzavirani jednotlivych sekci na zakladé elektrického impulsu 24 V AC
od ovladaci jednotky. Ventily jsou vyrabény v provedeni standard a
s regulaci pritoku. Konstrukce ventilu umoznuje v pfipadé nutné
potfeby snadné rozebrani a vycisténi. Pokud jsou civky
elektromagnetickych ventild spravné zapojeny s vyuZzitim vodotésnych
konektor(i, potom muze ventil fungovat doslova i pod vodou. Umisténi
elektromagnetickych ventil(i se provadi do ventilovych Sachtic.

TECHNICKA CHARAKTERISTIKA

1“— 7916, 7917 Zavislost tlak. ztraty na pratoku
Priitok [m® / hod]
023 [ 114 | 227 | 341 | 454 | 568 | 681
Tlakova ztrata [bar]
03 ] 02 ] o1 ] 02 | 02 | 03 | 05

e  provozni tlak: 0,7 - 10,0 bar
pratok: 0,2-7mh (7916,7917)

napéti: 24V AC

proud spinaci: 0,5A

proud provozni: 0,23 A

moznost regulace pritoku (model 7917)
manualni spusténi a zavreni

moznost kombinace s civkou 9V

pfipojeni civky ke kabelu pomoci vodotésnych
konektor

vodotésné
konektory

vstupni . i
potrubi vystupni

potrubi
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