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PONORNY SNIMAC HLADINY

typ DC P PL 1

Ponorny snimac¢ hladiny je ur€en k méfeni vySky hladiny vody v nadrzich, studnach, vrtech, pfehradach, jezerech, vodnich
tocich, Cistirnach odpadnich vod a jinde. Snimac je vybaven zavazim pro snadnéjSi montaz v uzkém vrtu. Tomu téz odpovida

vnéjsi primér kompaktniho snimace, ktery je mensi nez 28 mm.

Ponorny snimac je zavéSen pfimo na kabelu s nosnym lankem a referencni kapilarou. Vestavény senzor prevadi hydrostaticky
tlak na elektricky signal. Uvnitf pouzdra snimace je prevodnik na unifikovany elektricky vystupni signal.

Ponorny snima¢ muaze byt pouzit i k méfeni vySky hladiny jinych kapalin, u kterych se v pribéhu méfeni neméni mérna
hmotnost a které nejsou agresivni viéi materidlu pouzdra snimace a kabelu.

Snimaé je schvalen jako stanovené méfidlo podle § 6 a 7 zakona &. 505/1990 Sb. Cesko-Slovenskym Metrologickym
ustavem uredni znackou TCS 173/92 - 1337 a lze jej pouzit pro obchodni méreni.

Zakladni technické parametry:

Typ:
Méfici rozsahy:

PFesnost:

Kombinovana chyba (nelin. + hyst. + reprod.):
Kompenzovana teplota:

Teplotni drift (podle tfidy pfesnosti) (% / °C):

PretiZitelnost:

Tlakova odolnost:

Napajeni:

PFikon (podle vystupniho signalu):
Vystupni signal:

Kryti:

Hmotnost:
Elektrické pfipojeni:
Rozméry (O x I):

Pracovni podminky:
Teplota:
Teplota méfeného media:
Pracovni poloha:
Pracovni prostredi: (CSN 33 0300)
Korozni odolnost (pouzité materialy):

Provedeni pro prostredi SNV:
Typ:
Teplota okoli:
Teplota méfeného media:

Snimac s 2 vodi¢ovym prevodnikem:
Kryti:

Pracovni prostfedi pfi napajeni ze zdroje EPNP1:
pfi napajeni ze zdroje NZ 122:

DCPPL1
od 0 az 1 m vod. sloupce

do 0 az 100 m (200 m) vod. sloupce, pfednostné dle

fady R5 ( nasobky Cisel 1; 1,6; 2,5; 4; 6 )
0,6 %; 0,4 %; 0,25 %
0,4 %; 0,25 %; 0,15 %
-10°Caz+70°C
nuly: 0,035 az 0,02
rozpéti: 0,04 az 0,015
min. 120 %
min. 150 %
24 Vss (ev. 5; 9; 12 Vss podle typu prevodniku )
0,3az1VA
0az20mV; 0az 40 mV
0az5V;0az10V;1az5V;2az10V
0 az 20 mA; 4 az 20 mA, dvouvodi¢
IP68/2
cca 2 kg (1,5 kg zavazi)
kabel s nosnym lankem
28 x 290 mm

-20°Caz+70°C
-20°Caz+70°C
svisla (libovolna)
venkovni, mokré

ocel 17 246; 17 348
pryz 3115; PE (PVC-H)

DC P PL1E
-30°Caz +70 °C
-30 °C az +70 °C

IP 54 aZz IP 68
EExia lIC T4 (SNV 2)
EExib lIC T5 (SNV 1)
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Rozmeérovy nacrt - typ DC P PL 1
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Blokové schema zapojeni - proudové prevodniky :

Unap

SNIMAC

Rzat.

DVOUVODICOVY

Unap

SNIMAC

Rzat.

JGND

TRIVODICOVY

Blokové schema zapojeni - napét'ové prevodniky :

Unap

SNIMAC

Uvyst.

JGND

TRIVODICOVY

SNIMAC Uvyst.

CTYRVODICOVY

Pro specifikaci snimace je v objednavce tireba uvést:

Na zvlastni pozadavek je mozno dodat:

Typ snimace

Rozsah tlaku [m vod.sl.] (pfednostné v fadé R 5)

PFesnost

Vystupni signal
Pozadovana hloubka [m]
Délka kabelu

Zvlastni poZzadavky

jiné rozsahy tlaku

vystupni signal s posunutou nulou (napf. 2 az 10 V)

pfevodnik pro jiné napajeci napéti

potfebnou délku pfipojovaciho kabelu (standardni délka je dana pozadovanou hloubkou + 2,5 m)
- napajeci zdroje (DC P NZ 11, NZ 12, atd.)

prisluSenstvi:

- ukazovaci jednotky
- kombin.zdroj + ukaz.jednotka typ NZL 45

Priklady mozné montaze snimact hladiny:

4+ Reat.

SNIMAC | st.

CTYRVODICOVY

Priklad

DCPPL1

0 az 1 m vod.sl.
presnost 0,6%
vyst.signal 0 az 10 V
hloubka

15 m

bateriové napajeni 12 V

MONTAZ PONORNEHO SNIMACE HLADINY — ZAVESENI'V NADRZI

MONTAZ PONORNEHO SNIMACE HLADINY — ULOZENI'NA DNO NADRZE

MAXIMALNIMERENA HLADINA
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