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Spolec¢nost

Spole¢nost TURCK je jeden z vedoucich
vyrobcl a dodavatell v oblasti primyslo-
vé automatizace. Spole¢nost TURCK v&as
zachytila trend automatizace vyrobnich
procesU elektronickymi komponenty.
Produkty TURCK nespliuiji pouze narodni
normy (DIN), ale i evropské (EN) a mezina-
rodni normy (IEC) dle DIN ISO 9001.

Vyrobky pro evropsky trh zajistuje
spole¢nost TURCK na tfech mistech v
N&mecku a na jednom ve Swycarsku. Aby
mohly byt splnény i specidlni pozadavky
severoamerickych zékaznikd, jsou tyto
produkty vyrabény v USA. Na tento trh

spole¢nost TURCK zavitala jako jedna
z prvnich, a proto mohla dosahnout ve-
douci pozice ve vyrobé indukénich senzor(.

V popredi zajmu spolecnosti stoji tlohy
pro rozhoduijici feSeni v riiznych oborech
pro rizna nasazeni. Zaklad Uspésného
feSeni vidi spoleCnost v t&€sné spolupraci
se zakazniky, v modernich vyrobnich tech-
nologiich a v celosvétové obchodni siti.

Z téchto dlvodu je spole¢nost TURCK
kompetentnim partnerem. Vice nez 1400
pracovnikl ve 12 zemich a zastoupenich
v 60 zemich Vam vzdy zaijisti odborné

a operativni fesen.

Program

Dnesni trh je charakterizovan stejnorodymi
produkty a rostouci soutézi. Jednotliva re-

Seni stéle ziskavaji na dllezitosti a pozadujf

implementaci dokonce i béhem vyrobniho
procesu. TURCK &eli véem rozliSnym po-
zadavkim, které vychazeji z nového vy-
voje a potfeb na poli primyslové automa-
tizace. To je zalozeno na jeho enormnim
v8estranném vyrobnim rozsahu, ktery
zahmuje vic nez 13 000 senzor(, vza-
jemny vztah a produkty systémové tech-
niky. TURCK nabizi efektivni feSeni pro
vétSinu druht aplikact.
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Dalsi skupinou produktt spole¢nosti
TURCK je fada aktivnich a pasivnich
modull pod oznacenim busstop pro
nejrozsitenégjsi sbérnicové systémy.

Odlisnost produktl a rlizné aktivity

na pocetnych polich aplikace inspirované
nasimi zakazniky jsou zakladem naseho
celosvétového Uspéchu.
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e méfici rozsah -50...+120 °C

e pripojovaci zavit G1/8

o stupen kryti IP67

¢ zkuSebni napéti 500 V

e pfipojeni na 4-pinovy konektor
e pripojeni na méfici zesilovace

TURCK PT100 typové rady
multicart® a multimodul

Schéma pfipojeni

Kompaktni snimace teploty TRC-P1... slouzi

ke hlidani provoznich teplot v rozsahu
-50...+120 °C.

Spinac je zabudovan pomoci T-kusu nebo
navarku na potrubi nebo nadrze. Pouzdro je

vyrobené z jednoho kusu.

Kompaktni snimac¢ teploty
TRC-P1

M12 x1
11,5
014
S 33
14
1/8"
UNI 338
23
g L
Typové oznaceni Ident. €.
TRC-P1-A-13 99 104 00
TRC-P1-A-24 99 104 01
Senzor RTD 1 PT100
Trida presnosti A
Odpor 100Qpri0°C
|zolaéni odpor 1 MQ
ZkuSebni napéti 500 VDC

Pripojeni
Pripojovaci zavit
Material pouzdra
Délka cidla

— Typ: TRC-P1-A-13
- Typ: TRC-P1-A-24

4-pinovy pripojovaci konektor M 12 x 1,
G 1/8 (UNI 338)
nerez 1.4401 (AISI316)

13 mm
24 mm

Ex-certifikace
Nejvy$si hodnoty

— napéti naprazdno U,
— proud nakratko I,

ve schvalovacim fizeni

- wykon Py -

vnéjsi indukenosti/kapacity

- [EExia] IC ...mH/..nF

- [EExia] IIB ...mH/...nF
Provozni teplota -50...+120°C

Stupen kryti

IP67 pii < 90 °C okolni teploté

Prislusenstvi:
zasuvka, uhlova, pro pfipojeni kabelu
zasuvka, pfima, pro pfipojeni kabelu
zasuvka, Uhlova, kabel 2 m
zasuvka, prfima, kabel 2 m

Ident. ¢.
H 8241-0 69 026 00
H8141-0 69 025 00
WWAK4-2/P00 66 730 00
WAK4-2/P00 66 332 00
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Prevodnik pro hlavice
snimacu teploty
KMP-ExO-Li

&

prevodnik 4...20 mA pro senzory Jiskrové bezpecnym Pt100-prevodnikem

Pt100 pro hlavice snimacl teploty typu Nastaveny mohou byt nasleduijici funkce:
KMP-ExO-Li jsou prevadeény signaly — pocet pfipojovacich vedeni senzoru

pro pfipojeni senzorti ve 2-, 3- Z teplotné zavislych odporl ze snimace — odpor vedeni

nebo 4-vodicovém zapojeni Pt100 na proudoveé signaly 4...20 mA — vlastnosti analogového vystupu
teplotné linearni. v pfipadé poruchy

presnost vyssi nez 0,25 °C — méfici napéti
Tento prevodnik se montuje do — meéici jednotka

prevodnik s jiskrové bezpeénym pripojovacich hlavic pfistrojd typu B. Ve — tlumeni

vstupnim obvodem stfedu prevodniku je otvor s primérem — offset

EEx ia lICT5/T6; ATEX 111 G 6,3 mm pro &idlo, popt. k protazeni — stavova indikace
kabelu. — 15-mistné Cislo TAG

nastaveni prostrednictvim PC
Na vstupnich obvodech prevodniku

vysoka teplotni stabilita mohou byt pfipadné provozovany
snimace Pt100 ve 2-, 3- nebo 4-

kompletni galvanické oddéleni vodiGovém zapojen.

montaz do hlavic pfistroji typu B Nastaveni vSech parametr( se provadi
prostfednictvim pfistroje KM-IM232
pres PC.

Pt100 v 2-vodi¢ovém
zapojeni

Pt100 v 3-vodicovém Pt100 v 4-vodiCovém
zapojeni zapojeni
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Technicka data

Typové oznaceni
Ident. ¢.

KMP-ExO-Li
75 066 20

Vstupni obvody
Soucast senzoru
Proud snimace

jiskrové bezpeéné dle EN 50014/20
Pt100 IEC/EN/DIN 60741-2
cca 300 pA

Odpor vedeni < 20 Q nastavitelné
Rozligeni 14 bitQ

Identifikace zkratu <-225°C
Identifikace preruseni vodice > 875°C
Vystupni obvody

Presnost 12 bitQ

Rozsah signalu
Provozni napéti Ug
Zvinéni Vg

4...20 mA, 2-vodiCové zapojeni
8...30 VDC, odolné proti prepdlovani
<3 Vg

Ex-schvaleni
NejvySsi hodnoty

DEMKO 00 ATEX 128104X

— napéti naprazdno U, 28V

— proud nakratko |; 0,1A

- wykon P 0,7 W

— vnitfni indukénosti L <10 pH

— vnitfni kapacity C; <10 nF

Trida nevybusnosti EEx ia IC T1...T5: -40 < T, < +85°C
EEx ia IIC T6: -40 < T, < +50 °C

Rozsah pouziti dle ATEX Il 1G

Vlastnosti prenosu

Pracovni rozsah -200...850 ‘C

MeFici rozsah nastavitelné pomoci softwaru

Nejmensi méfici rozsah 25°C

Presnost < 0,1 % pracovniho rozsahu

Reprodukovatelnost <0,1°C

Doplnky-nastaveni
Tlumeni

Vliv napdjeciho napéti
Vliv teploty

Doba ustaleni

+ 10 °C, nastavitelné

0...30 s, nastavitelné

0,01 %N

typ. 0,008 %/°C; max. 0,01 %/C
10s

Provedeni
Rozméry
Upevnéni
Pripojeni
Priirez vodice

Stupei kryt (IEC 60529/EN 60529)

pro pripojovaci hlavice, pfistroje typu B

@44 mm x 19 mm

Srouby s odpruZenim k ochrané proti vibraci
ploché svorky

<2 x2,5mm2nebo 2 x 1,5 mm2s koncovkami
na jednotlivych vodicich

prouzdro IP40; pfipojeni IPOO

Provozni teploty -40...+85 ‘C
Vlkost vzduchu (IEC 68-2-6) <98 %
Odolnost proti vibraci (IEC 68-2-6) GL, test 2
Dlouhodoby test (IEC 770 6.3.2) .
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univerzalni prevodnik 4...20 mA
pro hlavice snimacu
teploty

pro p¥ipojeni termo¢lanku, senzort
Pt100 ve 2-, 3- nebo 4-vodi¢ovém
zapojeni, mV-vysilac¢li nebo
proménnych odport

prevodnik s jiskrové bezpeénym
vstupnim obvodem

Jiskrové bezpecnym univerzalnim

prevodnikem pro hlavice snimacd teploty
typu KMU-EXO-Li jsou prevadény signaly

z teplotné zavislych senzorl Pt100,
termocdlank(, odporovych vysilacd nebo

mV-zdrojd signélu na unifikované proudové

signdly 4...20 mA.

Tento prevodnik se montuje do
pripojovacich hlavic pfistroji typu B. Ve
stfedu prevodniku je otvor s prlimérem

Pfevodnik pro hlavice
snimacu teploty
KMU-ExO-Li

&

Nastaveny mohou byt nasleduijici funkce:
— typ senzoru
— linearizace
— pocet pripojovacich vedeni senzoru
— odpor vedeni
— vlastnosti analogového vystupu
v pfipadé poruchy
— meé¥ici napéti
— meéici jednotka
— tlumeni
— offset

EEx ia lICT5/T6; ATEX I 1G 6,3 mm pro vlastni senzor popt. — stavova indikace

k protaZeni kabelu. — 15-mistné Cislo TAG
izolaéni napéti 3,75 kV ¢

Nastaveni v8ech parametr(l se provadi

prostfednictvim programovaciho pfistroje

KM-IM232 pres PC.

nastaveni prostfednictvim PC
nastavitelna linearizace
vysoka teplotni stabilita

interni nebo externi srovnavaci
konce vedeni

kompletni galvanické oddéleni

montaz do hlavic pfistroji typu B

Pt100 v 3-vodicovém
zapojeni
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Schéma pripojeni

Pt100 v 2-vodi¢ovém Pt100 v 3-vodic¢ovém Pt100 v 4-vodi¢ovém
zapojeni zapojeni zapojeni

11
o 4..20mA
7 9
8

4...20 mA

@ NN =

termod&lanek s vnitini konpenzact teplotné zavisly odpor
srovnavacich spojd v 3-vodic¢ovém zapojeni

teplotné zavisly odpor
v 4-vodi¢ovém zapojeni

teplotné zavisly odpor teplotné zavisly odpor teplotné zavisly odpor
bez kompenzace kabelu bez kompenzace kabelu bez kompenzace kabelu
3-vodi¢ovém zapojeni 4-vodic¢ovém zapojeni

odpor bez kompenzace odpor bez kompenzace od
e o por bez kompenzace
v 3-vodigovem zapojeni v 4-vodi¢ovém zapojeni

potenciometr bez kompenzace potencigmetr o
v 3-vodicovém zapojeni

potenciometr
v 4-vodicovém zapojeni

4...20 mA

@ NN

proudovy zdroj napétovy zdroj
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Technicka data

Typové oznaceni
Ident. ¢.

KMU-ExO-Li
75 066 21

Vstupni obvody
Senzor

Proud snimace
Odpor vedeni

Rozliseni

jiskrové bezpe&né nastaveni

dle specifikace EN 50014/20

cca 200 pA pro odporoveé teplotni senzory
pro T > 600 °C: < 10 Q/vedeni nastavitelné
pro T < 600 °C: < 30 Q/vedeni nastavitelné
16 Bit

Vystupni obvody
Presnost

Rozsah signalu
Provozni napéti Ug

12 BITU
4...20 mA/20...4 mA, 2-vodicové zapojeni
6,5...35 VDC, odolné proti prepdlovani

Zvinéni Vg < 3V
Cislo TAG 15 mistné
Ex-schvaleni DEMKO 00 ATEX 128102X

NejvySsi hodnoty (svorky 1 a 2)
— napéti naprazdno U,

— proud nakratko |;

- wykon Ppax

— vnitfni induk&nosti L

— vnitfni kapacity G

Trida nevybusnosti

Vlastnosti pfenosu
Pracovni rozsah

Meé¥ici rozsah
Reprodukovatelnost
Tlumeni

Viiv teploty

Doba nabéhu (10 %...90 %)
Doba ustéaleni

<30V

<0,1A

<0, 75 W

<15 uH

<2nF

EEx ia IIC T1...T5:
EEx ia IIC T6:

40 < T, <+85°C
40 < T, < +50°C

viz tab. na dal$i strané
nastavitelné pomoci softwaru

< 0,05 °C

0...30 s nastavitelné

typ. 0,008 %/°C; max. 0,01 %/C
Pt100=1s,T/C=1,6s
1,8..39s

Provedeni

Rozméry

Upevnéni

Pripojeni

Prlfez vodice

Stupen kryti (IEC 60529/EN 60529)
Provozni teplota

Vlhkost vzduchu (IEC 68-2-6)
Odolnost proti vibraci

pro pfipojovaci hlavice, pfistoje typu B

@ 44 mm x 26,3 mm

pruzinou pojisténymi Srouby k ochrané proti vibraci
ploché svorky

<2x1,5mm?2

pouzdro IP55; pfipojeni IP10

-40...+85 °C

<98 %

Lloyduv test 2
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Pracovni rozsahy

Typ Standard Rozsah Nejmensi rozsah Presnost Rozliseni
Pt25...1000 DIN/EN/IEC 60751 -200...+850 °C 1) 10 °C 0,1°C 0,1°C
Pt25...1000 a = 0,003902 -200...4850 °C ) 10 °C 0,1°C 0,1°C
Pt25...1000 a = 0,003916 -200...4850 °C ) 10 °C 0,1°C 0,1°C
Ni25...1000 DIN 43760 -50...+250 °C 10 °C 0,1°C 0,1 °C
Cu25...1000 0,428 Q/°C -50...+200 °C 10 °C 0,1 °C 0,1 °C
B(PtRh30-Pt) IEC 584 +100...1820 °C 50 °C 2°C 0,1°C
C(W5-Re) ASTM 988 0...42300 °C 100 °C 2°C 0,1°C
D(W3-Re) ASTM 988 0...+2300 °C 100 °C 2°C 0,1 °C
E(NiCr-CuNi) IEC 584 -270...+4900 °C 50 °C 1°C 0,1 °C
J(Fe-CuNi) IEC 584 -210...+1200 °C 50 °C 1°C 0,1 °C
K(NiCr-Ni) IEC 584 -250...+1370 °C 50 °C 1°C 0,1°C
L(Fe-CuNji) DIN 43710 -200...4900 °C 50 °C 1°C 0,1°C
N(NiCrSi-NiSi) IEC 584 -200...+1300 °C 50 °C 1°C 0,1 °C
R(PtRh13-Pt) IEC 584 -50...+1750 °C 100 °C 2°C 0,1 °C
S(PTRh10-Pt) IEC 584 -50...+1750 °C 100 °C 2°C 0,1°C
T(Cu-CuNi) IEC 584 -250...4400 °C 40 °C 1°C 0,1°C
U(Cu-CuNi) DIN 43710 -200...4+4600 °C 50 °C 1°C 0,1°C
Lin. napéti -10...70 mV -10...70 mV 2 mV 0,04 mV 0,1 mV
Lin. napéti -0,1...1,1 V -0,1..1,1 mV 20 mV 0,4 mV 1mVv
Lin. odpor 0...390 Q 0..390 Q 5Q 0,05 Q 0,01 Q
Lin. odpopr 0...2200 Q 0...2200 Q 25Q 0,25 Q 0,1Q

") Pro snimace 500...1000 je maximalni templotni rozsah omezen, napf. pro Pt1000 je to rozsah...350 “C.
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HART- prevodnik pro
hlavice snimacu teploty
KMU-ExO0-HL.i

&)

¢ univerzalni pfevodniky HART Jiskrové bezpecnym univerzalnim HART- — odpor vedeni
4...20mA pro hlavice snimacu prevodnikem pro hlavice snimact teploty — vlastnosti analogového vystupu
teploty typu KMU-ExO-HLi jsou prevadény signaly v pfipadé poruchy
z teplotné zavislych senzort Pt100, — meé¥ici napéti
e pro pfipojeni termoélanka, PT100 termoclankd, odporovych vysilact nebo — meéfici jednotka
ve 2-, 3- nebo 4-vodi¢ovém zapojeni, = mV-zdroji signalu na unifikované proudové - tlumeni
mV-vysilaci nebo proménnych signaly 4...20 mA. — offset
odpor — stavova indikace
Tento prevodnik se montuje do — 15-mistné Cislo TAG
o prevodnik s jiskrové bezpeénym pripojovacich hlavic pfistrojd typu B. Ve
vstupnim obvodem stfedu prevodniku je otvor s préimérem HART komunikace umoZzniuje nasleduijici
EEx ialICT5/T6, ATEXIHG 6,3 mm pro vlastni senzor popf. moznosti:
k protazeni kabelu. — online kalibraci
¢ izolacni napéti 3,75 kVAC — online nastaveni
Nastaveni vSech parametr( se provadi — konfiguraci senzoru
e nastaveni prostrednictvim PC prostiednictvim programovaciho pfistroje — online procesni kalibraci
KM-IM232 pres PC. — multidrop aplikace ve 2-vodi¢ovém
¢ nastavitelna linearizace obvodu
Nastaveny mohou byt nasleduijici funkce:
o vysoka teplotni stabilita — typ senzoru
— linearizace
o interni nebo externi srovnavaci — pocet pfipojovacich vedeni senzoru
konce vedeni

¢ kompletni galvanické oddéleni

e montaz do hlavic pfistrojt typu B

Aplikace

Pt100 v 3-vodi¢ovém
zapojeni
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Schéma pripojeni

Pt100 v 2-vodi¢ovém Pt100 v 3-vodi¢ovém Pt100 v 4-vodi¢ovém
zapojeni zapojeni zapojeni

termo¢lanek s vnitini konpenzaci teplotné zavisly odpor teplotng zavisly odpor
srovndvacich spojl v 3-vodicovém zapojeni v 4-vodicovém zapojeni

teplotné zavisly odpor teplotné zavisly odpor teplotné zavisly odpor
bez kompenzace kabelu bez kompenzace kabelu bez kompenzace kabelu
3-vodi¢ovém zapojeni 4-vodi¢ovém zapojeni

odpor bez kompenzace odpor bez kompenzace

v 3-vodicovém zapojeni odpor bez kompenzace

v 4-vodicovém zapojeni

potenciometr bez kompenzace potenciometr . potenciometr
v 3-vodicovem zapojent v 4-vodicovém zapojeni

proudovy zdroj napétovy zdroj
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Technicka data

Typové oznaceni
Ident. ¢.

KMU-ExO-HLi
75 066 22

Vstupni obvody
Soucast senzoru
Proud snimace
Odpor vedeni

Rozliseni

jiskrové bezpecné dle EN 50014/20

dle specifikace

cca 200 pA pro odporové teplotni senzory
pro T > 600 °C: < 10 Q/vedeni nastavitelné
pro T < 600 °C: < 30 Q/vedeni nastavitelné
16 Bit

Vystupni obvody
Presnost

Rozsah signalu
Provozni napéti Ug
Zvinéni Vg

12 Bit

4...20 mA/20...4 mA, 2-vodicovém zapojeni
6,5...30 VDC, odolné proti prepdlovani

< 3 Vg

Ex-schvaleni

Nejvy$si hodnoty (svorky 1 a 2)
— napéti naprazdno U,

— proud nakréatko |;

- Wkon Pmax

— vnitfni induk&nosti L

- vnitfni kapacity G

Trida nevybusnosti

Rozsah pouziti dle ATEX I 1G
Data senzoru (svorky 3, 4, 5 a 6)
Umax out

Imax out

Pmax out
Co
Lo

DEMKO 00 ATEX 128100X

<30V

<0,1A

<0,75W

<15 uH

<2nF

EExia ICT1..T5: -40<T,<+85°C
EEx ia IIC T6: -40 < T, < +50°C

< 6,2 VDC
<20 mA
<30 mW
<10 yF
<50 mH

Vlastnosti pfenosu
Pracovni rozsah

Me¥ici rozsah
Reprodukovatelnost
Tlumeni

Viiv teploty

Doba nabéhu (10 %...90 %)
Doba ustéleni

viz tab. na dal$i strané
nastavitelné pomoci softwaru

< 0,05 °C

0...30 s nastavitelné

typ. 0,008 %/°C; max. 0,01 %/C
Pt100=1s, T/C=16s
1,8..39s

HART-data
Protokol
Moznosti (nastaveni)

standard HCF, Rev. 5

nacteni Cisla série
nacteni/zména ID uzivatele
nacteni/zména konfigurace
nacteni vstupni hodnoty
nacteni vystupni hodnoty
protokolovani vstupniho signalu
2-bodové nastaveni senzoru
2-bodové nastaveni proudu

Provedeni

Rozméry

Upevnéni

Pripojeni

Prlrez vodice

Stupen kryti (IEC 60529/EN 60529)
Provozni teplota

Vihkost vzduchu (IEC 68-2-6)
Odolnost proti vibraci

pro pfipojovaci hlavice, pristroje typu B

@ 44 mm x 26,3 mm

pruzinou pojisténymi Srouby k ochrané proti vibraci
ploché svorky

<2x 1,5 mm?2

pouzdro IP55; pfipojeni IP10

-40...+485 °C

<98 %

LloydQv test 2
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Pracovni rozsahy

Typ Standard Rozsah Nejmensi rozsah Presnost Rozliseni
Pt25...1000 DIN/EN/IEC 60751 -200...+4850 °C ) 10 °C 0,1°C 0,1°C
Pt25...1000 a = 0,003902 -200...+850 °C ) 10 °C 0,1°C 0,1°C
Pt25...1000 a = 0,003916 -200...+850 °C ) 10 °C 0,1°C 0,1°C
Ni25...1000 DIN 43760 -50...4250 °C 10 °C 0,1 °C 0,1°C
Cu25...1000 0,428 Q/°C -50...4200 °C 10 °C 0,1°C 0,1°C
B(PtRh30-Pt) IEC 584 +100...1820 °C 50 °C 2°C 0,1°C
C(W5-Re) ASTM 988 0...+2300 °C 100 °C 2°C 0,1°C
D(W3-Re) ASTM 988 0...+2300 °C 100 °C 2°C 0,1°C
E(NiCr-CuNi) IEC 584 -270...+4900 °C 50 °C 1°C 0,1°C
J(Fe-CuNi) IEC 584 -210...+1200 °C 50 °C 1°C 0,1°C
K(NiCr-Ni) IEC 584 -250...+1370 °C 50 °C 1°C 0,1°C
L(Fe-CuNi) DIN 43710 -200...+900 °C 50 °C 1°C 0,1°C
N(NiCrSi-NiSi) IEC 584 -200...+1300 °C 50 °C 1°C 0,1°C
R(PtRh13-Pt) IEC 584 -50...+1750 °C 100 °C 2°C 0,1°C
S(PTRh10-Pt) IEC 584 -50...+1750 °C 100 °C 2°C 0,1°C
T(Cu-CuNi) IEC 584 -250...+400 °C 40 °C 1°C 0,1°C
U(Cu-CuNji) DIN 43710 -200...+600 °C 50 °C 1°C 0,1°C
Lin. Voltage -10...70 mV -10...70 mV 2 mV 0,04 mV 0,1 mV
Lin. Voltage -0,1...1,1 V -0,1...1,1 mV 20 mV 0,4 mV 1 mv
Lin. Resistance 0...390 Q 0...390 Q 5Q 0,05 Q 0,01 Q
Lin. Resistance 0...2200 Q 0...2200 Q 25Q 0,25 Q 0,1Q

" pro &idla 500...1000 °C je maximalni teplotni rozsah omezen, napt. pro PT1000 je to rozsah ...350 “C.

Standardni programovaci pristroj HART

K nastaveni mlze byt pouzit standardni programovaci pfistroj HART (viz obr.) nebo PC se softwerem spolec¢nosti TURCK.

HARTU - programovaci pfistroj

1 [ L |
HHT oddeélovaci zesilovac
s vnitfnim odporem
mA 250 Q
I
Ri<2Q
schéma zapojeni
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Programovaci pfistroj
KM-IM232

KM-IM232

Programming Link
Interface RS232

com
1 2
o ke konfiguraci TURCK pievodniki Programovaci pfistroj KM-IM232 slouzi ke ~ Pokud napéti pfivadéné z rozhrani
pro hlavice snimaci teploty konfiguraci TURCK prevodnik{ pro hlavice RS232C nestaci k provozu, Ize pfipoijit
typové rady KM... snimact teploty. 9V baterii.
¢ konfigurace pomoci PC Pripojeni ke konvenénimu PC se provadi Software umoznuje pouzit PC pro
pomoci 9-pinového rozhrani RS232C. archivaci dat. Provozovatel si pak mze
e rozhrani RS232C vysledky méreni prohlédnout nebo je
Intuitivné ovladatelny software pro pouzit v setup mddu ke kalibraci
¢ jednoducha obsluha Windows a je dodavan s obsahlou prevodniku pro hlavice snimacd teploty.
napovedou ve tfech jazycich. Predpoklada se pouZiti pro nasledujici
prevodniky:
Zvolenou konfiguraci je mozné ulozit do — KMU-ExO-Li
datového souboru pro dalsi zpracovani. — KMP-ExO-Li
— KMU-ExO-HLi

Napajeci napéti je pfi konfiguraci tohoto
prevodniku preruseno prostfednictvim
meéficiho prevodniku s napajenim.
Konfigurace se nesmi provadét pouze
v Ex-prostredi.

5@ oY |
L e .. (]
Schéma pripojeni
KM-IM232 com  LPT
KMU-ExO-HLi KMP-ExO-Li ’
KMU-ExO-Li 9V
R S

=
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7-segmentovy 3-mistny displej
pracovni rozsah -40°C...+120°C
analogovy vystup 4...20 mA

nastavitelna spinaci/rozpinaci
funkce vystupu

1 nastavitelny spinaci bod

nastavitelna hystereze a funkce
pracovniho okna

moznost nastaveni zpozdéni na
vstupu/vystupu

registrace MIN-/MAX provoznich
hodnot média

oto¢né pouzdro senzoru

Hlida¢ teploty
TC01-G1/2A4P-LIAP8X-H1140

Hiidac¢ teploty TCO1-G1/2A4P-LIAP8X-
H1141 se nasazuje pfi kontrole mezni
hodnoty (pomoci funkce hystereze) nebo
teplotnich rozsaht (pomoci funkce oken).
Pracovni rozsah od -40 °C do +120 °C pro
kapalna a pastovita média.

Senzor a vyhodnocovaci zafizeni hlidace
teploty jsou osazeny do kompaktniho
pouzdra. Na vystupni strané je k dispozici
spinaci a analogovy vystup (4...20 mA).

Analogovy vystup (4...20 mA) je voIné
nastavitelny v méficim rozsahu od -40 °C
do +120 °C. Rozdil mezi zacatkem a
koncem nastavitelného rozsahu musi byt
minimalné 16°C. Senzor pracuje v
jednotkach“Ci‘F.

Dvouhodnotovému vystupu S1 Ize prifadit
spinaci/rozpinaci funkci. Kratkodobé
teplotni zmeény je mozné eliminovat

C¢asovym zpozdénim. Senzor registruje
MIN/MAX hodnoty provozniho média.

Nastaveni senzoru se provadi tlacitky na
predni strané pouzdra. Nastavitelné
spinaci body a parametry mohou byt v
prlbéhu méreni vyvolavany a
zobrazovany.

Montaz senzoru se provadi pomoci
T-kusu nebo navarku. Pro lepsi odecitani
hodnot a lepsi obsluhu mdze byt pouzdro
nataceno do vhodné pozice i v
namontovaném stavu.

+15V | — J 1 BN 4
- \‘ 21,6...26,4 VDC
|
| i
IL I - 2WH  4..20mA
)

Cig

200 mA K

N
@©
~

NO/NG IJl]

w
93]
C

N
e N
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Provozni rezimy

Zobrazovaci a ovladaci panely

Pro kontrolu pfekroeni ur€ité hodnoty
teploty zvolte funkci ,,hystereze®.

Pri tomto provoznim rezimu je
dvouhodnotovému vystupu S1 pfifazena
jedna mezni hodnota. Je-li mérena
hodnota vétsi nez tato mezni hodnota, je
vystup aktivni, popt. neaktivni, dle vybéru
vystupni funkce.

K mezni hodnoté je pfifazena hodnota
hystereze, kterou je urCen rozdil mezi
hodnotou pfi sepnuti a rozepnuti. Dale
mUZze byt nastaveno zpozdéni sepnuti,
popt. rozepnuti vystupu o nastaveny ¢as.

Pracuje-li senzor v provozni rezimu
»~funkce oken“ je vystup aktivovan,
popt. deaktivovan (vzdy dle nastaveného
rezimu), dokud teplota lezi v oblasti
nastaveného okna.

Zagatek okna odpovida nastavené mezni
hodnoté teploty, konec odpovida vstupni
hodnoté zvysené o Sitku okna. Rovnéz pi
tomto pracovnim rezimu mtZe byt
nastaveno zpozdéni sepnuti, popf.
rozepnuti vystupu o nastaveny ¢as.

20 /0900

Zobrazovaci a ovladaci prvky pro zobrazovani zadanych hodnot

mm

7-segmentovy 3-mistny displej;
indikuje skute¢nou méfenou hodnotu.

LED indikace LED pro spinaci bod S1. Sviti
Zluté pfi aktivnim vystupu S1.

Po stlaceni tlaéitka [S1/-] nebo
[mA/+] se zobrazi na displeji na dobu cca 3
zadana hodnota pro spinaci bod 1.

Tlacitkem [M] je vybran pozadovany parametr.
Po 2 je zobrazena na cca 3 prislusna ulozena
hodnota. Funkce okna je na displeji indikovana
zobrazenim hlaSeni €0, funkce hystereze pak
hys.

Ovladaci a zobrazovaci prvky pro zadavani pracovniho médu

mm

7-segmentovy 3-mistny displej;
slouzi k indikaci jednotlivych krokd hlavniho
menu, sub-menu a nastavovanych hodnot.

Tlacitka [S1/-] a [mA/+] slouZi k prepinani v
submenu a k nastaveni zadavanych hodnot.
[S1/-] hodnotu zobrazenou na displeji snizuje,
[MA/+] hodnotu zvySuje.

Pro zahajeni zadavani funkce je potreba stlagit
obé tlaCitka na dobu cca. 3, dokud neblika
displej. Resetovani ulozenych hodnot MIN popf.
MAX se provadi zmacknutim tladitka [S1/-]
nebo [MA/+].

Tlaéitkem [M] se vybird pozadovany
parametr hlavniho menu. Ukladani hodnot je
moZné po kazdém kroku stisknutim tlacitka M
(na 3), udaj na displeji prestava blikat a je
indikovana aktualni hodnota méreni.
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Programovani

START: stisknéte tladitka [S1/] hlavnimenu  submenu  rozsah hodnot Pokyny k nastavovani parametrd

a [mA/+] zaroven po dobu 3 s. . . .
Parametry a hodnoty jsou vybirany tlacitky

funkce ,L U v pevném poradi za sebou:

funkce okna CO "_- 3
hystereze  hys [} il TlaCitkem [M] jsou
ks )

_@_ nastavovany parametry v
o r . ! n hlavnim menu
spinaci bod 5 P 39 | C-’U
v
okno F r E— 3 5 9 5’3 _@_ Tlagitkem
- n n [S1/-] a [mA+] jsou
hystereze ,L' 5 S U.S S’ 9 U nastavovany parametry
_ A hodnot submenu, resp. je
zpozdéni sepnuti D’ '_—, 3 5 L-,' provedeno vynulovani
hodnot MIN/MAX

Sdéni i L n n
zpozdeéni rozepnuti D’ [ U.. S U

o nii
spinaci vystup Uy

PNP - N.C. n ,_"
PNP - N.O. \—[ n :|
noy
pocatecni hodnota 4 mA ,q '-,' _— - ‘-f 3 ,' 3 °C
. n . 1 31N °C
koncova hodnota H E’U S E Ll... ] C-’U
MAX hodnota L, Reset MAX: [S1/-] / [mA/+]
] . _
MIN hodnota LO Reset MIN: [S1/-] / [MA/+]
(N}
jednotka °C/°F uni
or Submenu

\—[ L :| (hystereze a funkce okna)
orc

Indikace v submenu je zavisla na zvoleném
KONEC (ulozeni): reZimu provozu - funkce okna nebo funkce
stisknéte tlacitko M po dobu 3 s hystereze (zména se provadi stisknutim
[S1/-] nebo [mA/+]).

Je-li pro spinaci vystup S1 vybrana
funkce okna CO0, zobrazi se na displeji
LFr. Pod ,Fr nastavena hodnota urCuje
Sitku okna kontrolovaného teplotniho
rozsahu.

Je-li pro spinaci vystup S1 vybrana
funkce hystereze hys, zobrazi se na
displeji ,HS". Pod ,HS" nastavena
hodnota zobrazuje rozdil mezi hodnotami
mezi spinani a rozpinan.
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Technicka data

Typ
Identifika&ni &islo

TCO1-G1/2A4P-LIAP8X-H1140
68 770 02

Napajeci napéti U,

21,6...26,4 VDC (v&etné zvinéni)

Prikon <70 mA

Vystup

Analogovy vystup 4..20 mA

Dvouhodnotovy vystup nastavitelny rozpinaci/spinaci

Ubytek napéti (oFi |,q,) <25V

Okolni teplota -20...+460 C

Teplota média -40...+120 °C

Doba ustaleni (voda, 10 %...90 %) typ. 10's

Pracovni rozsah -40...+120 °C, -40...248 °F

Tolerance

+2,5°C (0...80 °C: +1°C), +4,5F (32..176 F

Rozsah nastaveni meznich hodnot

Rozsah nastaveni hystereze
Rozsah nastaveni okna

Rozsah nastaveni sep./rozep. zpozdéni vystupu

-39...+120 °C (0,5 °‘C/krok), -39...248 °F
0,5..99,0 C (0,5 ‘C/krok, 1..179°F
0,5..99,0°C (0,5 C/krok), 1..179°F
0..50 s (0,5 s/krok)

Displej

Mezni hodnota S1 dosazena
— jednotky (volba prepinanim)
— rozliSeni displeje (3-mistny)

LED Zluta

°C / °F prepinaci

0,1°C (-9,9...499,9°C), 0,5°F

1°C  (-40...-1 °C/+100...+120 °C)

Material

— pouzdro

— senzor

Stupen kryti (IEC 60529/EN 60529)
Odolnost vaci tlaku

PBT

nerez A4 (1.4571)
IP65

100 bart

PrislusSenstvi

2 plocha tésnéeni

Pripojeni konektorem eurocon (M 12 x 1)

— piifazeni vyvodu
— zastrCka pfistroje
(pohled na kontakty viz. obr.)

BN = hnéda; BU = modra;
BK = ¢erna; WH = bila
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Hlida¢ teploty
TCO01-G1/2A4P-2AP8X-H1140

« 7-segmentovy 3-mistny displej Kratky popis Nastaveni senzoru se provadi tlacitkem na
predni strané pouzdra. Nastavitelné spinaci
e pracovni rozsah -40 °C...+120 °C Kompaktni senzor obsahuje dva na sobé body a parametry mohou byt v prébéhu
nezavislé nastavitelné spinaci body. méfeni vyvolany a zobrazovany.
« 2 nastavitelné spinaci body Pracovni rozsah je od -40°C do +120°C
pro kapalna , plynna a pastovita média. Montaz senzoru se provadi pomoci  T-
« nastavitelna hystereze a funkce kusu nebo navarku. Pro lepsi obsluhu
pracovniho okna Senzorem mohou byt kontrolovany krajni  mlze byt pouzdro nata¢eno do vhodné
meze (pomoci funkce hystereze) nebo pozice i v namontovaném stavu.
« nastavitelna rozpinaci/spinaci teplotni rozsahy (pomoci funkce oken).
funkce vystupu Vystuplm Ize priradit spinaci nebo
rozpinaci funkci. Kratkodobé teplotni
« moznost nastaveni zpozdéni zmeny je mozné eliminovat ¢asovym
na vstupu/vystupu zpozdénim. Senzor registruje MIN/MAX

hodnoty provozniho média.
« registrace MIN/MAX provoznich
hodnot média

« otoc¢né pouzdro senzoru

19,2...28,8 VDC

Cig

2b  400mA K

(

\

\

|

G

\

N | Cia

+9 |+ ’_‘_‘—LXIZ\< 84(: 400 maA ®)

|

p

.

_
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Provozni rezimy

Zobrazovaci a ovladaci prvky

Pro kontrolu prekroCeni urcité teplotni
hodnoty zvolte funkci hystereze. Pri tomto
provoznim rezimu je pro kanal nastavena
jedna mezni hodnota. Jakmile je méfena
teplota vétsi nez tato mezni hodnota, je
vystup aktivni, popt. neaktivni, dle vybéru
vystupni funkce.

K meznim hodnotam je pfifazena hodnota
hystereze, kterou je urcen rozdil mezi
vstupni a vystupni spinaci hodnotou. Déle
mUZe byt nastaveno zpoZzdéni sepnuti,
popt. rozepnuti vystupu o nastaveny ¢as.

Je-li vybrany provozni rezim funkce oken,
je vystup aktivovan, popt. deaktivovan
(vzdy dle nastavovaného rezimu), dokud
teplota lezi v oblasti nastaveného okna.

Zagatek okna odpovida nastavené mezni
hodnoté teploty, konec odpovida vstupni
hodnoté zvySené o Sitku okna. Rovnéz pi
tomto pracovnim rezimu mtize byt
nastaveno zpozdéni sepnuti, popf.
rozepnuti vystupu o nastaveny ¢as.

24 /0900

Ovladaci a zobrazovaci prvky k zobrazovani zadanych hodnot

°C
S1 S2
(@) o —
TURCK

7-segmentovy displej, 3-mistny:
indikuje skute¢nou mérenou hodnotu.

Indikace LED pro spinaci body S1 a S2:
LED S1, popt. S2 pfi aktivnim vystupu sviti
Zluté.

Po stlaceni tlacitka S1/- nebo S2/+ se na
displeji na dobu cca 3 s zobrazi zadana
hodnota pro spinaci body S1, popt. S2

Tlacitkem M je vybiran poZadovany parametr.
Po Case 2 s je zobrazena na cca 3 s pfislusna
uloZena hodnota. Déle je zobrazena opét
aktudlni méfena hodnota. PFi vybéru funkce
okna, popf. hystereze je na displeji znazornén
znakovy fetézec Ful a Fu2. Po Case 2 s se na
displeji zobrazi aktivni funkce. Funkce okna je
na displeji indikovana fetézcem CO, funkce
hystereze pak Fetézcem hys.

Ovladaci a zobrazovaci prvky pro zadavani pracovniho médu

°C
S1 S2
(@) O
TURCEK

7-segmentovy displej, 3-mistny:
slouzi k indikaci jednotlivych bodd hlavniho
menu, submenu a nastavovanych hodnot.

Tlaéitka S1/- a S2+ slouZi k prepinani v sub-
menu a k nastaveni zadavanych hodnot. S1/
- snizuje hodnotu, S2/+ hodnotu zvysuje.

Pro zahdjeni je nutno stisknout sou¢asné obé
tla¢itka na dobu cca 3 s, dokud neblika disple;j.
Resetovani ulozenych hodnot MIN, popf. MAX
se provadi stisknutim tlacitka S1/- nebo
S2/+.

Tlacitkem M se vybird pozadovany
parametr hlavniho menu. Ukladani hodnot je
mozné po kazdém kroku stisknuti tlacitka M
(na cca 36 s), udaj na displeji pfestava
blikat a je indikovana aktualni hodnota
meéfeni.
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Programovani

START: stisknéte tlacitka [S1/-]
a [S2/+] zaroven po dobu 3 sec

funkce 1
funkce okna 1

hystereze 1

funkce 2
funkce okna 2

hystereze 2

spinaci bod 1

spinaci bod 2

okno 1
hystereze 1
okno 2

hystereze 2

zpozdéni sepnuti 1
zpozdéni sepnuti 2
zpozdéni rozepnuti 1
zpozdéni rozepnuti 2
spinaci vystup 1

pnp N.C.
pnp N.O.

spinaci vystup 2
pnp N.C.
pnp N.O.

MAX hodnota (high)

MIN hodnota (low)

hlavni menu sub-menu
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KONEC (ulozeni):
stisknéte tlacitko M po dobu 3 sec

Pokyny k nastavovani parametrt

Parametry a hodnoty jsou vybirany tladitky
v pevném poradi za sebou:

tlacitkem [M] jsou

_@_ nastavovény parametry v
hlavnim menu

_@_ tlacitkem [S1/-] a [S2/1]
jsou nastavovany

_@_ parametry v submenu a
hodnoty.

Submenu (funkce okna a hystereze)
Dle vybrané funkce okna nebo hystereze
(volba se provadi tlacitky S1/- nebo S2/+)
se méni Udaje v submenu.

Je-li vybrana funkce okna (CO) pro spinaci
vystup 1, popf. 2, zobrazuje se pfi
nastednych krocich fetéz Fr1 nebo Fr2.
Nastavené hodnoty urcuji Sitku okna.

Jsou-li naproti tomu voleny funkce (hys)
pro spinaci vystup 1, popf. 2, tak
zobrazuje displej fetézec hS7 nebo hS2.
Nastavené hodnoty udavaji soucasné
rozdily mezi hodnotami meze spinani a
rozpinani.
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Technicka data

Typ TCO1-G1/2A4P-2AP8X-H1140 Rozmeéry
|dentifikacni Cislo 68 770 01
Napajeci napéti U, 21,6...26,4 VDC (v&. zvindni) %0
Prikon <200 mA
\(ystup 2 x pnp, programovatelny rozpinaci/spinaci
Ubytek napéti (pfi |ay) <25V
Okolni teplota -20...+60 °C 8
Teplota média -40...+120 °C
Doba ustaleni (voda, 10 %...90 %) typ. 10's
Pracovni oblast -40...+4120 °C
Tolerance +2,5°C (0...80 °C: =1 °C) \
Rozliseni 1°C (-9,9...+499,9 °C: 0,1 °C)
M 12 x 1‘
Rozsah nastaveni meznich hodnot
(velikost pfFirtstku) -39...+120°C (0,5 °C/krok)
Rozsah nastaveni hystereze 0,5...99,5 °C (0,5 °C/krok)
Rozsah nastaveni okna 0,5...99,5 °C (0,5 °C/krok) OK27
Rozsah nastaveni sepnuti/rozepnuti 0..50s (0,5 s/krok) #
zpozdéni vystupu b im
G1/207.3 Eﬂ S
— | 7
Displej
Mezni hodnoty S1/S2 LED Zluta (2 x)
— jednotky °C
— rozliSeni displeje (3-mistny) 0,1 °C (-9,9...499,9 °C)
1°C (-40...-10 °C/+100...+120 °C)

fe—15 —=|
Material
31

— pouzdro PBT

— senzor nerez A4 (€.1.4571) “© “
Stuperi kryti (IEC 60529/EN 60529) IP65

Odolnost vici tlaku 100 bart

Prislusenstvi

2 plocha tésnéni

Pripojeni konektoru eurofast® (M 12 x 1)

— pfifazeni vyvodl
— zastrka pfistroje
(pohled na kontakty viz obr.)

h = hnéda; m =modra;
¢ =Cernd; b = bila
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Hlaseni poruchy

OO

Q0

Napajeni

poruse
0/4...20 mA

3/4 zapojeni vodict—"_|

Me¥ici rozsahy

vstupni obvod jiskrové bezpecny
[EEX ib] lIC se statickou ochranou
na preruseni vodice a zkrat

vstup pro Pt100 DIN-odpory
v 3- nebo 4-vodi¢ovém zapojeni

pracovni rozsah -200...+800 °C

Ctyri méfici rozsahy, volitelné
DIP-spinacem

vystup proudu 0/4...20 mA
vSestranné galvanické oddéleni
nastavitelné chovani analogového

vystupu pfi poruse na vstupnim
obvodu
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Hlidani vstupu
Funkce pii X
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MK32-11Ex0-Li
24VDC
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Méficim zesilovacem Pt100 typu
MK32-11ExO-Li se vyhodnocuiji zmény
Pt100 DIN-odport, zavislych na teploté
a vychazejicich jako proudové signaly
0/4...20 mA teplotné-lineami.

Na vstupnim obvodu méficiho
zesilovaCe mohou byt relativné
provozovany Pt100 DIN-odpory

v 3- nebo 4-vodic¢ovém zapojeni.
Volba se uskutecriuje DIP-spinacem
na predni strané pristroje.

DIP-spinacem "Mon." se aktivuje kontrola
vstupniho obvodu na preruseni vodiCe

a zkrat. Chovani proudového vystupu pfi
poruse vstupniho obvodu se parametruje
DIP-spinacem ,4". Pokud je kontrola
vstupniho obvodu nastavena, jsou pfi
poruse alternativné vydany signdly 0 mA
nebo 20 mA a chyba je dodate¢né
indikovana Cervenou LED.

Pt100-mérici zesilovac
MK32-11Ex0-Li/24VDC

& M A

Neni-li nastavena kontrola vstupniho
obvodu, nasleduje vystupni signal hned
za vstupnim (pfi preruseni vodice

0 mA, pfi zkratu 20 mA).

Meérici rozsah se nastavuje dvéma
DIP-spinaci. U standardniho modulu jsou
k dispozici &tyfi méfici rozsahy:

Tl = -50.. +100 °C
T = 0.. +200°C
Tl = 0.. +400°C
TV = 0.. +600°C

Dle prani zékaznika je mozno nastavit
jiny méFici rozsah pracovniho rezimu jiz
ve vyrobnim zavodg a to: -22...+ 800 °C,
pfitemz je mozné priradit Ctyfi pevné
nastavené rozsahy dvéma mericim
rozsahm DIP-spinacem.

Tento typ pfistroje mize téz slouZit jako
pfistroj do prostiedi bez nebezpedi
vybuchu s oznacenim MK32-11-Li/24VDC
se stejnymi technickymi udaiji.

3-drat 4-drat
Pt100 Pt100

3

1]

@Q‘)S + O
—ﬁ@ - 0/4.20mA
OPTO DAC

<>
ADC mC
- | | I
|
i AAAAA
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Pt100-mérici zesilovace

e

Typové oznaceni
Ident. &.

MK32-11Ex0-Li/24VDC

Provozni napéti Ug
ZvInéni Vgg

Prikon

Galvanické oddéleni

10...30 VDC

<10 %

< 1,8 W pfi [,=20mA

vstup vaci vystupu a vici napéjeni pro 250 V
zkuSebni napéti 2,5 kV

Vstupni obvod
Provedenf

Odpor privodnich vodict
Proud &idlem

jiskrové bezpecny dle EN 50020
Pt100 DIN, 3- a 4-vodiCova technika
< 200 Q/vedeni

cca 250 pA

Vystupni obvod
Proudovy vystup

0/4...20 mA (zatéz <600 Q)

Ex-schvaleni

Vstup

— nejvysSi hodnoty
napéti napréazdno U,
proud nakratko Iy

[EExia] IC

Prenosové hodnoty
Pracovni rozsah
Me¥ici rozsahy

Chyba méreni

-200...+800°C

Ctyfi méfici rozsahy (volitelné DIP-pfepinacem):
Tl = -50..+100°C

T = 0 ..+4200C

TIH = 0 ..+400C

TIV= 0 ...+4600 C

(jiné mérici rozsahy mozno objednat)
0,1 % meéfici rozpéti (vztazné na -50...600 “C)

Viiv zatéze < 0,005 % z konce rozsahu

Vliv napajeciho napéti < 0,005 % z konce rozsahu

Vliv teploty < 0,005 %/K z konce rozsahu

C:Jas vzestupu (10 %...90%) <1s

Cas sestupu (90 %...10%) <1s

Indikace LED

— napdjeni zelena

— ruseni Cervena

Skfifnka osmisvorkova, 18 mm S§itka, polycarbonat/ABS
tfida zhasitelnosti V-0 dle UL 94

Upevnéni namacknutim na DIN liStu nebo pfiSroubovanim k desce

Pripojeni ploché svorky

Prlifez vodice

Stupen kryti (IEC 529/DIN 40050-9)
Provozni teplota

28 /0900

<2x2,5mm2nebo 2 x 1,5 mm?2

s koncovkami na jednotlivych vodicich
IP 20

-25...+60 ‘C
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Hidgeni TR
Fporuchy———+———

- OO
Napajeni T Pwr 4

vstupni obvod jiskrové bezpecny
[EEX ia] lIC se statickou kontrolou
na preruseni vodice

vstup pro NI/PT100 DIN-odpory,
termoclanky a mV-signaly

pocatek a konec méficiho rozsahu
nastavitelné otoénym spinacem

vystup proudu 0/4...20 mA
v§estranné galvanické oddéleni
nastavitelné chovani analogového

signalu pfi poruse vstupniho
obvodu

OO0
OO0

MK34-11Ex0-Li
24VDC

By

[EEx ia] IIC

OO0
OO0

Teplotnim méficim zesilovagem typu
MK34-11Ex0-Li se vyhodnocuji zmény

NI/Pt100 DIN-odpor nebo termodlankd
typu B, E, J, K, L, N, R, S aT, zavislych na

teploté a vychazejicich jako teplotné-
linearni proudové signaly 0/4...20 mA.

Na vstupnim obvodu méficiho zesilovace

mohou byt relativné provozovany
NI/Pt100 DIN-odpory v 2-, 3- nebo 4-
vodi¢ovém zapojeni. NI/Pt-100-vstup
mdize byt pouzivan bud jako externi

kompenzace odstaveni pro termoclanky

nebo jako samostatny pracovni vstup.

Deseti spinadi na predni strané pfistroje
mohou byt nastaveny druhy provozu

a kazdymi dvémi otoCnymi spinadi
po&atek a konec méfici oblasti.

Mérici oddélovaé
teploty
MK34-11Ex0-Li/24VDC

&

Existuji nasledujici moznosti nastavent:

— vybér Cidel

— pripojeni Ni/PT 100 odport v 2-, 3-
nebo 4-vodicoveé technice

— nastaveni poCatku meéficiho rozsahu
-100...- 1°C v 1K-krocich
0...990 °C v 10K-krocich

— nastaveni konce méficiho rozsahu
0...1990 °C v 10K-krocich

— kontrola vstupniho obvodu na
preruseni

— chovani vystupu proudu pfi poruse
na vstupnim obvodu 0/> 22 mA

— interni nebo externi kompenzace
odstaveni

Signaly odpovidaji ITS 90/IEC 584
pro termoclanky, transformuii se dle
DIN 43760/IEC 751 a vychazeji jako
proudovy vystup teplotné-linearni.

7+ S
0/4...20 mA
g—- RL=<600Q

T+ 40,30 vDC
33127 17W
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Teplotni méfici zesilovace/77/e/,

Typové oznaceni MK34-11Ex0-Li/24VDC

Ident. &. 75066 10

Provozni napéti Ug 10...30 VDC

Zvinéni Vgg <10%

Prikon <70 mA pfi Ug= 24 VDC

Galvanické oddéleni vstup V0ci vystupu a vaci napéjeni pro 250 Vg

zkuSebni napéti 2,5 KV

Vstupni obvod jiskrové bezpecny dle EN 50020

Provedeni Ni/Pt100 DIN, 2-, 3- a 4-vodicova technika (DIN 43760/IEC 751)
termoclanky B, E, J, K, L, N, R, S, T (ITS 90/IEC 584)
napdjeni -25 mV...+130 mV

Proud cCidlem PT100 cca 200 pA

Vystupni obvod
Proudovy vystup 0/4...20 mA (zatéz < 600 Q)

Ex-schvaleni navrzeno
Vstupni obvod
— nejvysSi hodnoty

Napéti naprazdno U, 6,51V

Proud nakratko I, 1,5 mA
— vngjsi indukenosti’/kapacity Ly/Cy

[EEx ia] lIC _

[EEx ia] 1IB -

Prenosové hodnoty

Prenosové hodnoty -256 mV...+130 mV

Me¥ici rozsah pocatek a konec méficiho rozsahu nastavitelnym otoCnym spinacem

Chyba méfeni < 0,1 % méfené napéti

Viiv zatéze < 0,005 % z konce rozsahu

Vliv napajeciho napéti < 0,005 % z konce rozsahu

Vliv teploty < 0,005 %/K z konce rozsahu

Cas vzestupu (10 %...90 %) <1s

Cas sestupu (90 %...10 %) <1s

Indikace LED

— napdjeni zelena

— ruseni Cervena

Skfifnka 12-svorkova, 18 mm S$itka, polycarbonat/ABS,
tfida zhasitelnosti V-0 dle UL 94

Upevnéni namacknutim na DIN listu nebo F
pfiSroubovanim k desce

Pripojeni snimatelna fadova svorkovnice, odolna proti 89
prepdlovani, pfisroubovani

Prifez vodice <2x2,5mm2nebo 2 x 1,5 mm?2
s koncovkami na jednotlivych vodicich

Stuperi kryti (IEC 60529/EN 60529) IP20

Provozni teplota -25...460 C
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Abecedni seznam typl

Typ strana
KM-IM232 17
KMP-ExO-Li 7
KMU-ExO-Li 9
KMU-ExO-HLi 13
MK32-11Ex0-Li /24 VDC 27
MK34-11Ex0-Li /24 VDC 29
TCO1-G1/2A4P-LIAP8X-H1141 19
TCO1-G1/2A4P-2AP8X-H1141 23
TRC-P1 5
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TURCK s.r.o.
Hradeckd 1151
500 03 Hradec Kralové

Tel.: (+ 420) (49) 521 07 66

(+ 420) (49) 55 103 31-3

Fax: (+420) (49) 521 07 67
Mobil: 0602443710

E-mail: turck@turck.cz
Internet: http://www.turck.cz

Zaslete mi tuto dokumentaci:

Senzorova technika

[ Wrobni program

[ Indukéni senzory

(] - analogovy vystup

(] - s roz&ifenym teplotnim rozsahem
(] - dvojité senzory

(] - miniaturni induké&ni senzory picoprox®
(] Uprox® - indukéni senzory

(L] Kapacitni senzory

(] Ultrazvukové senzory

(] - dvouhodnotovy vystup

(] - analogovy vystup

(L] - miniaturni provedeni

(L] Magnetoinduktivni senzory permaprox®
[_] Optosenzory

] - zé&kladnitada

[ - pro svételné vodice

] - fada Q45

[ - miniaturni optosenzory

[ - laserové optosenzory PicoDot

[_] - optosenzory D12 a D12 Expert
(1 Hlidace priitoku

[] - standardni

[ - chemicky odolné a pro Ex-aplikace
[ - in-line senzory

[ Hlidace proudénivzduchu

[_] Snimace teploty

[ HlidacCe tlaku a teploty

[_] Snima¢ etiket

Optoelektronicka bezpecnostni zafizeni

(1 Opticka ovladaci tlacitka
[_1 Mini Screen - svételny zaveés pro
ochranu osob

Odesilatel:

Firma:

(L] Duo Touch - systém dvouruéniho
ovladani
[_] Bezpecnostni E-Stop relé

Méfici a inspekéni senzory

[1 Méfici a laserove senzory L-GAGEO

[] Méfici a laserové senzory A-GAGED

(L1 Mé&fici a laserové senzory U-GAGED

(L] Svételné zavésy kontroly
materidlového toku

[_] Kamerovy systém PresencePlus

(1 Méfici opticky zavés Mini Array

Automatizaéni technika

(1 Vyrobni program

[ Spinaci a oddélovaci ¢leny

[ Snimani a hlidani otacek

(1 Zesilovace signald

[] Oddélovace analogovych signall
[ Oddélovace dvouhodnotovych signall
[ Oddélovage signalti SMART

(L] Oddeélovace signalll HART

[_] Prevodniky Pt100

] Vystupni ¢leny

[_] Zesilovaci a vyhodnocovaci relé
[_] Prevodniky teploty do hlavice

(] Prevodniky hladiny

] Hlidace prokluzu

] Hlidac¢e proudu

[] Hlidace napéti

[ Zdroje

Jméno a prijmeni:

Oddélent:

Ulice:

Meésto:

PSC:

Tel.:

Fax:

E-mail:

faxovy odpovédni listek

Priimyslové sbérnice

] komponenty prémyslovych
sbérnic busstop®

[ AS-interface®

(L] CAN/CANopen DeviceNet™

[_] DeviceNet™

[_] sensoplex® 2

[_] sensoplex® MC

[_] sensoplex® Ex/sensoplex® 2 Ex

(L] FOUNDATIONDO fieldbus

(L1 Profibus DP

[_] Remote I/O systém do Ex-prostredi
excom®

(L] Komponenty se zvySenou odolnosti
proti chemikaliim, do svarovacich poli,
pancérované sbérnicové kabely

Relé

[ Pomocné& a miniaturnirelé
[] Pamétova a vykonova relé
(1 Casova relé a moduly

Propojovaci technika

[] Konektorovy systém

[[] Kruhové konektory s kabelem
[] Konektory pro ventily

[_1 Rozdélovace a sluCovale

[_L] CD-ROM databdze produktt TURCK

(L1 mam zéjem o navstévu vaseho zastupce

Poznamky:



"TWURC K senzory

automatizace

senzory
automatizace
CESKA REPUBLIKA TURCK WORLD-WIDE HEADQUARTERS
TURCK s.r.0.
Hradeckda 1151 Germany
500 03 Hradec Kralové Hans Turck GmbH & Co. KG
Tel. (+420) (49) 52107 66 WitzlebenstraBe 7

(+420)(49) 5510331-3
Fax (+420) (49) 52107 67
Mobil (+420)0602 443710
E-mail turck@turck.cz
Internet www.turck.cz

SUBSIDIARIES

BELGIUM
Multiprox N. V., B-9300 Aallst
Phone (+32)(63) 7665066
Fox (+32)(63) 783977
E-mail mail@multiprox.be

BRAZIL
TURCK Ltda., BR-83324-040 Pinhais
Phone (+55) (41)3682053
Fax (+55)(41)3681794
E-mail  turck@softone.com.br

PR OF CHINA
TURCK (Tianjin) Sensor Co. Ltd.
TJ-300113 Tianjin
Phone (+86)(22)7623140
Fax (+86)(22) 7614650
E-mail  turckij@public.tpt.tj.cn

EASTERN EUROPE
Hans Turck GmbH & Co. KG
D-08340 Beierfeld
Phone (+49)(3774)135-0
Fax (+49)(8774)135222

FRANCE
TURCKS. A.R. L., F-77184 Emerainville
Phone (+33)(1)64619640
Fox (+33)(1)64 6168 62

GREAT BRITAIN
MTE TURCK Ltd.
GB-Leigh-on-Seq,Essex SS9 5LS
Phone (+44)(1702)525186
Fax (+44)(1702)4209 34
E-mail  info.mteturck.co.uk
Infernet  www.mteturck.co.uk

D-45472 MUlheim an der Ruhr

Phone  (+49)(208)4952-0

Fax (+49)(208) 4952264

E-mail turckmh@mail turck-globe.de
Infernet  www.turck.com

Mailing address:
D-45466 Mulheim an der Ruhr

HUNGARY
TURCK Hungary kft., H-1028. Budapest
Phone (+36)(1702)5251 86
Fax (+36) (1702) 4209 34
E-mail  turck@turck.hu
Infernet  www.mteturck.co.uk

ITALY
TURCK S. R. L., I-20083 Gaggiano M
Phone (+39)(2)90841638
Fox (+39)(2)9084 1627
E-mail  turck@bigfoot.com

THE NETHERLANDS
TURCK B. V., NL-8000 AG Zwolle
Phone (+31)(38)4227750
Fax (+31)(38)422745]1
E-mail  info@turck.nl

USA

TURCK Inc., USA-Plymouth, MN 55441-2656

Phone (+01)(612)553-9224
Fax (+01)(612)553-0708
E-mail  mailbag@turckdat.com
Infernet  www.turck.com

.. avice nez 60 zastoupeni po celém
svété,

VWyrobce si vyhrazuje pravo na pripadné zmeny.
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