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Snimac relativni vihkosti s prevodnikem rady SV

B Senzor kapacitni

1ISO 9001

C€

®m Varianty vystupu
H4~20mA
H0~10V
H0~1V
B 5 ~ 1005 Hz
B spinaci kontakt relé
H RS 485
H RS 485 + relé
H RS 485 + tranzistor

® Mozno vyuzit jako
regulator vihkosti

m Rizeno ® Popis VT o o ,
o ST Slmmaolrady_ SV, je kapamtry snimac re!atl\/lnl ,vlhkostvlvs plrevod_nlkfem S um_flkovan,ym
L p vystupnim signalem. Je urcen ke kontinualnimu meéreni relativni vinkosti plynneho
neagresivnino prostredi s pouzitim v fidicich a regulaénich systémech. Vystupni
® Provedeni signal lze wyuzit k pfimému méfeni relativni vihkosti nebo k fizeni procesu

H pasténné IP 30
B pasténné IP 55

prostfednictvim vhodnych regulator(i. Variantu s reléovwym nebo tranzistorovym
vystupem Ize vyuzit pfimo k mistni regulaci relativni vihkosti. Zaddana hodnotu

relativni vihkosti se nastavuje pomoci vestavénych prepinact nebo po komunikaéni
lince RS 485. Snimace relativni vihkosti fady SV jsou vyrdbény v provedeni
nasténném s oznacenim SV-N. Pro montdz do interiéru je uréena ozdobnd krytka
snimace s krytim IP 30, do ostatnich prostor doporucujeme pouzit snimac s krytim IP
55. Pro montdz do vzduchotechnickych kanald a podobné aplikace je urceno
provedeni kandlové s oznacenim SV-K. Vlastni sorpéni snimac vihkosti je opatfen
krytkou ze sintrovaného bronzu, ktera slouZi jako filtr necistot. Propustnost krytky je
55 um. Integrovany prevodnik se svorkovnici je umistén v kovové hlavici. Kanalové
provedeni snimade ma nosnou trubku z nerez oceli 17 248 opatfenu posuvnou
montazni Uchytkou. Podle druhu instalace je mozno volit délku nosné trubky 120
nebo 250 mm, pfipadné jinou dle pozadavku zakaznika.

® Pouziti
Méfeni a regulace relativni vihkosti vzduchu s moznosti zaznamu a archivace dat.
® Montaz a umisténi

Montazni poloha snimace je libovolna.

Pfi umisténi je nutno dbat na to, Ze oroseni vlastniho kapacitniho senzoru vihkosti
zplsobi hysterezi, ktera vymizi aZ po deli dobé. Z tohoto dlvodu neni doporu¢eno
umistovat snimade relativni vinkosti pobliZ zvinéovac( vzduchu a podobnych zafizeni.
Pt umisténi do venkovniho prosttedi je doporuc¢eno snima¢ zabudovat tak, aby se
zabranilo pravidelnému oroseni, coZ ma za nasledek zkraceni Zivotnosti snimace.
® Rozméry
SV - N30

B kanalové 120 mm
B kanalové 250 mm

SV - K 120, 250 Uchytka

SV - N55
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® Technicka data

NAPAJENi 9 ~ 30 VDC

Senzor sorpéni kapacitni polymerni

Rozsah méreni 0O ~ 100 % r.v.

VYSTUPY 4 ~ 20 mA
0 ~ 10 V (napajeni 18 az 30 VDC)
0~1V
5 ~ 1005 Hz
relé (spinaci kontakt do 50 V; 0,5 A)
RS 485

RS 485 + relé (spinaci kontakt do 50 V; 0,5 A)

RS 485 + tranzistor (otevieny kolektor)
Parametry komunikacni linky RS 485

obousmérna komunikace, rychlost 9600 Baud

komunikace master - slave

PRESNOST
Presnost +2 % r.v. (20 az 80 % r.v.)
+3 %r.v. (0 az 20 % r.v., 80 az 100 % r.v.)
Hystereze (cyklus 10 ~ 95 % r.v.)
max. =1,5 % r.v.
Teplotni koeficient pii 80 % r.v.
< 0,02%r.v./°C
Kalibrace pfi 25°C
Doporucena cetnost kalibrace
12 mésicd (Cetnost zavisi na konkrétni aplikaci
- napf. pro susarny dieva doporuceno kazdych
6 mésicy, pro klimatizaci mdze postadit cyklus
24 mésicl - doporuéeno konzultovat s vyrobcem)

MECHANICKE VLASTNOSTI

Provedeni SV - N30 nasténné s krytim IP 30
SV - N55 nasténné s krytim IP 55
SV - K120 kanalové s krytim IP 55 (ponor 120mm)
SV - K250 kanalové s krytim IP 55 (ponor 250mm)
Rozméry dle rozmérovych nakresd
Hmotnost SV - N30 0,05 kg
SV - N55 0,13 kg
SV - K120 0,3 kg
SV - K250 0,4 kg
PROVOZNi PODMINKY
Pracovni teplota SV - N30, N55 -30 ~ 80°C
SV - K120, K250 -30 ~ 100°C (teplota okolf

hlavice -30 ~ 80°C)
do 15 minut po zapnuti
0,01 MPa ~ 0,1 MPa
0 az 20 m/s pri tlaku 0,1 MPa

Doba ustaleni
Provozni tlak
Pritok plyndi
PRIPOJENI
Svorkovnice priifez vodice do 1 mm?
IgLEKTROMAGNETICK/\ KOMPATIBILITA
CSN EN 61000 - 6 - 2

CSN EN 61000 - 6 - 3

@ Objednaci kod

SV - xxx - X
Varianta vystupu
1: 4~20mA
2: 0~10V
3 0~1V
4: 5~ 1005Hz
5: spinaci kontakt relé
6: RS 485
7: RS 485 + relé
8: RS 485 + tranzistor
Provedeni

N30: nasténné s krytim IP 30
N55: nasténné s kiytim IP 55
K120: kanalové - ponor 120 mm
K250: kandlové - ponor 250 mm

Provedeni SV - N30 - 5 a SV - N30 - 7 nelze vyrobit.

® Pripojeni
SV - xx - 1

Snimac s vystupem 4 ~ 20 mA

Rmax= U8 ()

Ucc=9az30VDC
Rmax = Rz + Rv

Rz - zatdZovac( odpor
Rv - odpor veden

—>
4-20 mA

SV - xxx - 2 Snimac s vystupem 0 ~ 10 V
Uce
SV + -
Ucc =18 8230V DC
1 Rz =min. 5 kQ
2
CoM [2 *
_I []Rz Uout=0az10V
SV -xxx-3 Snimac¢ s vystupem 0 ~ 1V
Ucc
sv + -
Ucc=94a230VDC
1 Rz = min. 1kQ
2
r} @7 o
coM 4
Rz Uout=0az1V
SV -xxx -4 Snimac¢ s vystupem 5 ~ 1005 Hz
sV Uce
Pl
1 Ucc=9a230V DC
! 2
4
SV -xxx -5 Snimac s vystupem relé (do 50 V; 0,5 A)
sV Uce
Pl
[l Ucc =9 a2 30V DC
B
estaven! 4
SV -xxx-6 Snima¢ s komunikaci RS 485
Uce
SV + -
, Uce =9a230VDC
2
2@:2{3&?3’ RS 485
SV - xxx -7 Snimac¢ s komunikaci RS 485 + relé
sV +Uoc_
o Ucc=9a230VDC
SIS ABEY Resss
SV-xxx-8 Snimac¢ s komunikaci RS 485 + tranzistor
sV +Ucc_
1 Ucc=92a230VDC
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Nahradni krytka e T ee e awe

. ; t tura
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(propustnost 55 um) Pracovni oblast kapacitniho snimace
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