1.1 Hodiny reálného času 


Realizujte softwarově rodiny reálného času minuty a sekundy ve formátu [min : sec] 00:00
1.2 Zpráva o měření bude obsahovat

1) Zadání

2) Podrobné obvodové schéma zapojení obvodu

3) Soupis použitých přístrojů

4) Teoretický rozbor

5) Algoritmy vlastního řešení s vysvětlujícím popisem

6) Zdrojový text programů v jazyce symbolických adres doplněný komentářem

7) Časové kalkulace dokumentující běh programu

8) Popis funkce obvodů i programů (návody k obsluze)

9) Závěrečné zhodnocení (návrhy na modifikaci, rozšíření, případně doplnění funkcí)

Varianta číslo 1:
A schematic of the hardware is shown in Figure 1.This design uses an external 32kHz watch crystal as the time base for the RTC. This crystal is connected between the XTAL1 and XTAL2 pins of the device. Note that the external oscillator’s crystal driver can be enabled while the CPU core is operating from the internal oscillator.
Zapojení s externím krystalem 32 kHz
[image: image1.emf]
Varianta číslo 2:
Generování reálného času využívá:

· Vnitřního kalibrovaného oscilátoru a vnitřních čítačů
· Oscilátor je dělen vnitřní děličkou

· Čítač časovač 16-ti bitového čítače  T2 v režimu autoreload

· Časovač pracuje v režimu přerušení

· Generuje časovou periodu 10ms

· Tato perioda slouží pro vytvoření reálného času  sekund a minut v formátu [min: sec] 00:00
· Reálný čas se zobrazuje v proměnných Watchpoints ve vývojovém prostředí SILABS IDE
Oscilátor C8051F300
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Čítač T2 a jeho mód
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Vývojový digram hodin reálného času
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Úschova  PSW + ACC
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